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1 Indledning 

Fredericia Kommune ønsker forelagt en fremtidssikret plan for den fremtidige 

indretning og drift af genbrugspladser i kommunen set i lyset af de senere års 

udvikling af lovgivningen på affaldsområdet, miljøområdet og intensionerne 

om i fremtiden at etablere bæredygtige løsninger for de kommunale aktiviteter. 

Fredericia Kommunes afdeling Affald og Genbrug har i den anledning anmodet 

COWI i samarbejde med arkitektfirmaet Tegnestuen Mejeriet om at udarbejde 

forslag som behandler forskellige scenarier for kommunens fremtidige service-

tilbud på området - GENBRUGSPLADSER og GENBRUG. 

1.1 Baggrund 

Fredericia Kommune har i dag 3 genbrugspladser, som har været i drift i en 

lang årrække, og derfor er nedslidt og upraktiske set i forhold til brugerne og i 

forhold til de nu gældende standardvilkår for indretning og drift af genbrugs-

pladser (bkg. nr. 1640 af 13. december 2006 med senere ændringer). 

De 3 pladser er: 

• Bundgårdsvej 2. 

• Industrivej 28. 

• Vejlbyvej 40. Benyttes kun af erhverv 

Kommunen har på denne baggrund ønsket at give affaldssektoren et løft med 

modernisering og fornyelse af genbrugspladserne der som service stilles til rå-

dighed for borgere og erhverv i Fredericia Kommune, hvor bæredygtighed og 

miljø er tilgodeset på bedst mulig måde. 

1.2 Nuværende Situation 

Som nævnt ovenfor, er der i dag 3 genbrugspladser i drift i Fredericia Kommu-

ne, hvoraf pladserne på Bundgårdsvej og Industrivej hovedsageligt betjener 

private husholdninger, og pladsen på Vejlbyvej betjener udelukkende erhvervs-

virksomheder. 
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På basis af opgørelser fra Danmarks Statistik og registreringer på pladserne, 

kan aktiviteterne i år 2010 på Bundgårdsvej og Industrivej opgøres som vist i 

tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Besøgende på genbrugspladserne 

Industrivej Bundgårdsvej I alt

Besøgende per år 185,410 138,770 324,180

Personer i oplandet 28,600 21,400 50,000

Husstande i oplandet 14,300 9,700 24,000
 

Registreringerne med årstidsvariationer viser endvidere, at aktiviteterne på de 2 

pladser er størst i april måned. I tabel 1.2 er det gennemsnitlige besøgstal og en 

skønnet spidslast opgjort. 

Tabel 1.2 Gennemsnit (året) og Spidslast (april) på pladserne 

Gsn. Spids. Gsn. Spids.

Hverdage 630 950 510 770

Lørdage 910 1,370 640 960

Søndage 980 1,470 840 1,260

Besøgende i

april måned

BundgårdsvejIndustrivej

 

I samme periode (år 2010) er der registreret fraførsler og interne ombytninger 

af containere på pladserne. For Bundgårdsvej og Industrivej viser denne regi-

strering årstidsvariationer i aktiviteterne på pladserne. For Vejlbyvej er det ikke 

muligt at aflæse årstidsvariationer, da flere af de modtagne fraktioner oplagres 

og fraføres i større partier. Aktiviteterne med fraførsel af modtagne materialer 

er opgjort i tabel 1.3 nedenfor. 

Tabel 1.3 Transporter fra genbrugspladserne 

Fordeling Industrivej Bundgårdsvej Vejlbyvej I alt

Intern ombytning 17 11 5 33

Fraførsel 3,166 2,402 338 5,906

I alt 3,183 2,413 343 5,939

 

De ovenfor angivne data anvendes i det videre arbejde, som det er beskrevet i 

de efterfølgende afsnit. På flow-skemaet næste side er vist strømmen af den 

modtagne mængde affald fra Genbrugspladserne til behandling og slutdepone-

ring. 

I beregningen af køretider er der benyttet en elektronisk adresseliste, som også 

indeholder mindre erhverv, mens der ved trafikbelastningen (indkommende 

trafik) er anvendt tal fra Danmarks Statistik, hvorfor der er en mindre forskel 

mellem de 2 opgørelser. 
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Afhentninger/tømninger år 2010
Containerpladser Behandlings/genbrugsanlæg Affaldsanlæg

Til forbrænding 341 Fra Industrivej Ind 514

Til deponi 1.605 Fra Bundgårdsvej 410

Til Genbrugscentret 514 Fra Vejlbyvej 15

Intern ombytning 17 Intern ombytning 10 Fra Industrivej 341

Til behandling 632 949 Fra Bundgårdsvej 277

Til genbrugsbutikken 74 Til behandling Ud 365 Fra Vejlbyvej 89

3.183 Til forbrænding 69 Fra Genbrugscentret 69

Til deponi 19 776

453

Til forbrænding 277

Til deponi 1.210

Til Genbrugscentret 410

Intern ombytning 11 Fra Industrivej Ind 632

Til behandling 455 Fra Bundgårdsvej 455 Fra Industrivej 1.605

Til genbrugsbutikken 50 Fra Vejlbyvej 190 Fra Bundgårdsvej 1.210

2.413 Fra Genbrugscentret 365 Fra Vejlbyvej 44

1.642 Fra Genbrugscentret 19

2.878

Til forbrænding 89

Til deponi 44

Til Genbrugscentret 15

Intern ombytning 5 Fra Industrivej Ind 74

Til behandling 190 Fra Bundgårdsvej 50

343 124

Til Genbrugsanlæg: Til Genbrugscentret: Til Forbrænding: Til Genbrugsbutikken:

Uniscrap Defekte møbler

H.J. Hansen Madrasser

P. Foirnaise Snavset papir

Fredericia Shipping Snavset plast

Tæpper

Behandling:

Gips

Jern/metal

Murbrokker

Planglas/vinduer

Snavset plast

Imprægneret træ

Træ

Tæpper

Defekte møbler

Haveaffald

Jord

Madrasser

PVC

Kompost returPlastmøbler

Genbrugsbutikken

Forbrænding

Deponi

Aluminium Bygningsaffald Cykler

Aviser

Flamingo

Flasker

Pap

Plast

Deponiet:

Mellemoplagring

og deponering:

Industrivej

Bundgårdsvej

Vejlbyvej 

Genbrugscenter

Genbrugsanlæg
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1.2.1 Køretider for private til Industrivej og Bundgårdsvej 

Der er med en standard model udført køretidsberegninger og teoretisk fastlæg-

gelse af oplandene til de 2 eksisterende genbrugspladser. Beregningerne er ud-

ført med en adresseliste, som indeholder private husholdninger og et mindre 

antal små erhverv - typisk liberale erhverv. Dette er årsagen til at der ikke er hel 

overensstemmelse mellem Danmarks Statistik og beregningsmodellen. 

Beregningerne viser, at stort set alle husstande i kommunen ligger inden for en 

gennemsnitlig køretid på 15 minutter (kun 11 ejendomme ligger udenfor denne 

grænse).  

Opgjort på intervaller med gennemsnitlige køretider på 5 minutter, 10 minutter 

og 15 minutter ser mønsteret ud som vist i tabellen og på oversigtsplanerne ne-

denfor. 

Tabel 1.4 Køretider for private husstande 

Fordeling

5 minutter

Antal 

husstande

10 minutter

Antal 

husstande

15 minutter

Antal 

husstande

Eksisterende forhold 20,170 5,760 570
 

 



Plan for fremtidige genbrugspladser mv. 

http://projects.cowiportal.com/ps/A022780/Documents/3 Projekt dokumenter/Udflytning af genbrugsplads og genbrugscenter/Plan rapport (3).docx 

7 

.  

 

 



Plan for fremtidige genbrugspladser mv. 

http://projects.cowiportal.com/ps/A022780/Documents/3 Projekt dokumenter/Udflytning af genbrugsplads og genbrugscenter/Plan rapport (3).docx 

8 

.  

 

 

 



Plan for fremtidige genbrugspladser mv. 

http://projects.cowiportal.com/ps/A022780/Documents/3 Projekt dokumenter/Udflytning af genbrugsplads og genbrugscenter/Plan rapport (3).docx 

9 

.  

2 Rammebetingelser 

Med henblik på at holde driftsudgifterne på et rimeligt niveau undersøges det, 

om der i fremtiden skal være en eller to genbrugspladser i kommunen, hvor 

pladsen(serne) skal betjene både private og erhverv. 

2.1 Scenarier 

Denne rapport behandler 4 scenarier for etablering og drift af fremtidens gen-

brugsplads(er) i Fredericia Kommune. 

• Scenarie 0 omfatter en videreførelse af forholdene som de er i dag 

med en simpel renovering af genbrugspladserne på Industrivej 28 og 

Bundgårdsvej 2 på de nuværende lokaliteter. 

• Scenarie 1 omfatter etablering af en ny genbrugsplads for private og 

erhverv på adressen Bundgårdsvej 2 men på en ny lokalitet, og en ny 

genbrugsplads for private og erhverv på adressen Vejlbyvej 40. Gen-

brugspladsen på Industrivej 28 nedlægges og Genbrugscentret forbli-

ver på den nuværende adresse, Industrivej 26. 

• Scenarie 2 omfatter etablering af en ny genbrugsplads for private og 

erhverv på adressen Bundgårdsvej 2 men på en ny lokalitet, og en ny 

genbrugsplads for private og erhverv på Ryttergrøftsvej. Genbrugs-

pladserne på Industrivej 28 og Vejlbyvej 40 nedlægges, og Genbrugs-

centret på Industrivej 26 nedlægges og flyttes ud på samme adresse på 

Ryttergrøftsvej. 

• Scenarie 3 omfatter etablering af en ny genbrugsplads for private og 

erhverv på Ryttergrøftsvej, dækkende hele Fredericia Kommune. 

Samtidig flyttes kommunens Genbrugscenter fra Industrivej 26 til 

samme adresse på Ryttergrøftsvej. Genbrugspladserne på Industrivej 

28, Bundgårdsvej 2 og Vejlbyvej 40 nedlægges. 

Der er i den foreslåede lokalisering af de(n) nye pladser taget i betragtning, at 

der med færdiggørelse og åbning af den Ydre Ringvejs og Bundgårdsvejs for-

længelser vil blive særdeles gode til- og frakørselsforhold for så vidt angår alle 

scenarier. 

2.2 Rammer 

Som supplement til de generelle planregler (lokalplaner mv.) skal der i rappor-

ten foretages en beregning og vurdering af følgende forhold for hvert scenarie: 
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• Køreafstande for borgerne 

• Transport- og emissionsberegninger 

• Økonomi 

Transport- og emissionsberegningerne udføres med brug af en anerkendt mo-

del. 

Den befolknings- og erhvervsmæssige struktur i Fredericia Kommune pr. 1. 

januar 2011 er forudsat som følger: 

• Befolkningstal      50.000 

• Antal husstande      24.000 

• Antal erhverv til genbrugspladser    3.000 

De anførte data er benyttet som basis for beregningerne, samt for design af de 

nye genbrugspladser. 

De senere års affaldsstatistikker har vist en faldende produktion af affald gene-

relt på trods af en stigning i befolkningstallet. Det forventes ikke, at denne ud-

vikling vendes, så der igen vil forekomme stigninger i affaldsproduktionen. De 

registrerede data er derfor betragtet som et maksimum og vil være retningsgi-

vende for design af nye pladser. 
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3 Scenarie 0 - Beskrivelse 

3.1 Generel beskrivelse 

Scenarie 0 omfatter: 

• Renovering af genbrugspladsen på Bundgårdsvej 2. I forbindelse med 

renoveringen udvides pladsen med henblik på at skabe bedre plads-

forhold til håndtering af haveaffald og bedre plads til parkering af 

klargjorte og fyldte containere. 

• Renovering af genbrugspladsen på Industrivej 28. I forbindelse med 

renoveringen udvides pladsen med henblik på at skabe bedre plads-

forhold til håndtering af haveaffald og bedre plads til parkering af 

klargjorte og fyldte containere. 

• Genbrugscentret på Industrivej 26 forbliver på den nuværende adres-

se. 

Der forudsættes ingen ændringer af aktiviteterne som beskrevet i afsnit 1.2 Nu-

værende situation. 

Transportafstandene fra genbrugspladserne til de forskellige behandlingssteder 

for de modtagne materialer er anført i tabel 3.1 nedenfor. 

Tabel 3.1 Distancer i km 

Industrivej Bundgårdsvej Vejlbyvej 40

Forbrænding 28,5 20,5 26,8

Deponi 3,9 9,4 0,0

Genbrugscentret 0,0 8,6 3,9

Genbrugsbutikken 6,0 6,0 9,4

Behandling - - -  

3.1.1 Bundgårdsvej 

På Bundgårdsvej fjernes de eksisterende bygninger og rampen. Den eksisteren-

de belægning renoveres, og der etableres afløbsforhold, som er i overensstem-

melse med de gældende standardvilkår for etablering og drift af genbrugsplad-

ser. 
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På pladsen etableres en ny bygning på 300 m2 indeholdende rum til modtagelse 

af farligt affald, elektronikskrot og servicefaciliteter til pladsens mandskab og 

kundetoilet. 

Pladsen bestykkes med 26 maxi-containere til sortering af indkommende af-

falds/genbrugsmaterialer. Desuden etableres plansiloer til aflevering af Byg-

ningsaffald, eternit, jord og haveaffald.  

Endelig etableres en plads til nedknusning af det modtagne haveaffald samt et 

areal til parkering af klargjorte maxi-containere og fyldte maxi-containere. 

Selve pladsen (areal med fast belægning) bliver på ca. 11.000 m2. Der udlægges 

et grusbelagt areal til udvidelser. Det samlede arealforbrug inklusive det om-

kransende beplantningsbælte samt areal til eventuelle udvidelser vil udgøre ca. 

13.500 m2. 

Det forudsættes, at befolkningen i oplandet og trafikbelastningen på pladsen er 

som anført i tabellerne nedenfor. 

Tabel 3.2 Befolkning i oplandet 

Besøgende per år 138.770

Personer i oplandet 21.400

Husstande i oplandet 9.700

Erhverv i oplandet 1.300

Bundgårdsvej

 

Dette svarer til gennemsnitlig 14 - 15 besøg per år for hver husstand i oplandet. 

Registrering af besøgstallet har endvidere vist, at der i spidslast perioden i april 

måned kan forventes en trafik som vist i tabellen nedenfor. 

Tabel 3.3 Spidslasttrafik 

Gsn. Spids.

Hverdage 510 770

Lørdage 640 960

Søndage 840 1,260

Besøgende i

april måned

Bundgårdsvej

 

Af flow diagrammet side 5 fremgår, at der er ca. 2.400 afhentninger per år (en-

treprenørkørsel) svarende til gennemsnitlig 200 afhentninger om måneden eller 

gennemsnitlig 10 afhentninger på hverdagen. I spidslastperioden - april måned - 

vil der være gennemsnitlig 15 afhentninger på hverdagen. 
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3.1.2 Industrivej 

På Industrivej fjernes de eksisterende bygninger og rampen. Den eksisterende 

belægning renoveres, og der etableres afløbsforhold, som er i overensstemmel-

se med de gældende standardvilkår for etablering og drift af genbrugspladser. 

På pladsen etableres en ny bygning på 300 m2 indeholdende rum til modtagelse 

af farligt affald, elektronikskrot og servicefaciliteter til pladsens mandskab og 

kundetoilet. 

Pladsen bestykkes med 26 maxi-containere til sortering af indkommende af-

falds/genbrugsmaterialer. Desuden etableres plansiloer til aflevering af Byg-

ningsaffald, eternit, jord og haveaffald.  

Endelig etableres en plads til nedknusning af det modtagne haveaffald samt et 

areal til parkering af klargjorte maxi-containere og fyldte maxi-containere. 

Selve pladsen (areal med fast belægning) bliver på ca. 9.800 m2.  

Det forudsættes, at befolkningen i oplandet og trafikbelastningen på pladsen er 

som anført i tabellerne nedenfor. 

Tabel 3.4 Befolkning i oplandet 

Besøgende per år 185.410

Personer i oplandet 28.600

Husstande i oplandet 14.300

Erhverv i oplandet 1.700

Industrivej 28

 

Dette svare til gennemsnitlig 12 - 13 besøg per år for hver husstand i oplandet. 

Registrering af besøgstallet har endvidere vist, at der i spidslast perioden i april 

måned kan forventes en trafik som vist i tabellen nedenfor. 

Tabel 3.5 Spidslasttrafik 

Gsn. Spids.

Hverdage 630 950

Lørdage 910 1.370

Søndage 980 1.470

Besøgende i

april måned

Industrivej 28

 

Af flow diagrammet side 5 fremgår, at der er ca. 3.200 afhentninger per år (en-

treprenørkørsel) svarende til gennemsnitlig 260 afhentninger om måneden eller 

gennemsnitlig 13 afhentninger om dagen. I spidslastperioden - april måned - vil 

der være gennemsnitlig 20 afhentninger om dagen. 
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3.2 Køretider og køreafstande borgere 

Der er gennemført modelberegninger for borgernes køretider og afstande til 

genbrugspladserne i dette scenarie. Modellens beregning af opland og køretider 

kan ses i afsnit 1.2.1. 

3.3 Transport og emissionsberegninger 

Der er foretaget beregninger af transport distancer og emissionerne der er for-

bundet med transport i både personbiler og lastbiler. Alle beregningerne er 

sammenfattet i et notat der kan ses i sin fulde længde i bilag 3. 

Fra notatet er transportdistancer for personbiler og lastbiler gengivet i dette af-

snit. 

Tabel 3.6 Antal kørte km med personbil i scenarie 0 nuværende forhold 

Opland 

Industrivej

Opland 

Bundgårdsvej

Opland 

Vejlbyvej
Total

Scenarie 0 593.312 652.219 1.245.531
 

For lastbiler er antal afhentninger (grå tal) og den samlede distance beregnet og 

gengivet i tabel 3.7 nedenfor. 

Tabel 3.7 Antal transporter(grå tal) og kørte km for lastbiler i scenarie 0 

Industrivej Bundgårdsvej Vejlbyvej I alt

314 277 89 680

8.949 5.679 2.385 17.013

1.605 1.210 44 2.859

6.260 11.374 0 17.634

514 410 15 939

0 3.526 59 3.585

632 455 190 1.277

0 0 0 0

74 50 0 124

444 300 0 744

3.139 2.402 338 5.879

15.653 20.879 2.444 38.976
Total

Forbrænding

Deponi

Genbrugs-

centret

Behandling

Genbrugs-

butikken

 

Den samlede emission fra person- og lastbiler er beregnet i tabel 3.8 nedenfor. 
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Tabel 3.8 Emissioner fra person- og lastbiler i scenarie 0 

Partikler NOx SO2 CO HC CO2 Energi

Enhed kg kg kg kg kg Tons GJ

Scenarie 0 28 962 18 3.349 890 364 4.975

 

3.1 Økonomi 

Der er udarbejdet investeringsbudget på basis af det foreliggende skitseprojekt 

og på basis af de foreliggende oplysninger fra Fredericia Kommune. 

3.1.1 Anlægsomkostninger 

Bundgårdsvej 

Beregning af investeringerne til renovering af genbrugspladsen på Bundgårds-

vej er udarbejdet med den forudsætning, at en stor del af den eksisterende be-

lægning kan bibeholdes efter nødvendige opretninger. De samlede investeringer 

er sammenfattet i skemaet nedenfor. 

Skema 3.1 Bundgårdsvej - anlægsinvestering til renovering 

Post
Samlet pris

kr.

Administrative omkostninger 75.000

Projekt omkostninger 370.000

Andre præ-investeringer 100.000

Investering

1. Anlægsarbejder 1.755.500

2. Bygninger 2.700.000

3. Belægningsarbejder 1.585.500

4. Betonelementer 780.000

5. Hegn og porte 312.500

6. Diverse udstyr 230.000

Uforudseelige udgifter 1.104.500

I alt 9.013.000  

Et detaljeret anlægsbudget kan ses i bilag 4. 

Industrivej 

Beregning af investeringerne til renovering af genbrugspladsen på Industrivej 

er udarbejdet med den forudsætning, at en stor del af den eksisterende belæg-

ning kan bibeholdes efter nødvendige opretninger. De samlede investeringer er 

sammenfattet i skemaet nedenfor. 
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Skema 3.2 Industrivej - anlægsinvestering til renovering 

Post
Samlet pris

kr.

Administrative omkostninger 75.000

Projekt omkostninger 370.000

Andre præ-investeringer 110.000

Investering

1. Anlægsarbejder 1.266.100

2. Bygninger 2.700.000

3. Belægningsarbejder 770.000

4. Betonelementer 667.500

5. Hegn og porte 245.000

6. Diverse udstyr 230.000

Uforudseelige udgifter 898.300

I alt 7.331.900  

Et detaljeret anlægsbudget kan ses i bilag 4. 

Hvis scenarie 0 gennemføres, vil den samlede investering blive på ca. 16,4 mio. 

kr. 
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4 Scenarie 1 - Beskrivelse 

4.1 Generel beskrivelse 

Scenarie 1 omfatter: 

• Etablering af en ny genbrugsplads på adressen Bundgårdsvej 2 for 

private og erhverv. Den nye plads erstatter den eksisterende plads på 

samme adresse. Den eksisterende plads nedlægges. 

• Etablering af en ny genbrugsplads ved indkørslen til deponiet på 

adressen Vejlbyvej 40 for både private og erhverv. Den eksisterende 

plads på Industrivej 28 nedlægges 

• Genbrugscentret på Industrivej 26 forbliver på den nuværende adres-

se. 

 

Det forudsættes, at aktiviteterne med tilførsel og fraførsel af affald og gen-

brugsmaterialer vil være som beskrevet i afsnit 1.2 Nuværende situation. 
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Transportafstandene fra genbrugspladserne til de forskellige behandlingssteder 

for de modtagne materialer er anført i tabel 4.1 nedenfor. 

Tabel 4.1 Distancer i km 

Bundgårdsvej Vejlbyvej 40

Forbrænding 20,5 26,8

Deponi 9,4 0,0

Genbrugscentret 8,6 3,9

Genbrugsbutikken 6,0 9,4

Behandling - -  

4.1.1 Bundgårdsvej 

På Bundgårdsvej nedlægges den eksisterende genbrugsplads. og der etableres 

en ny og større plads i overensstemmelse med de gældende standardvilkår og 

efter moderne principper på samme adresse men langs banen, så arealerne langs 

Bundgårdsvej friholdes til anden udnyttelse (erhverv mv.). 

Med placering af genbrugspladsen som foreslået skal der etableres en ca. 70 m 

lang indkørsel fra Bundgårdsvej til pladsen, så bilkøer på gennemfartsvejen i 

forbindelse med åbning af pladsen om formiddagen undgås. 

Det forudsættes, at pladsen vil komme til at betjene ca. 40 % af Fredericia 

Kommunes befolkning, svarende til ca. 9.700 husstande. 

Den nye plads etableres i et plan Med asfaltbelægning på kørebanearealer for 

borgerkørsel og betonstensbelægning på containerarealer m.v. og kørearealet 

for entreprenørkørsel. 

På pladsen etableres en ny bygning indeholdende rum til modtagelse af farligt 

affald, elektronikskrot og servicefaciliteter til pladsens mandskab og kundetoi-

let. 

Der er for investeringerne i bygninger indregnet, at der etableres jord- og sol-

varme til opvarmning og varmt brugsvand. Desuden er der som supplement til 

anlægspriserne opgivet priser på  

• Solceller til el-produktion til belysning og til belysningsmaster 

• Jordvarme til opvarmning af containerareal 

• Solvarme til opvarmning af containerareal 

Pladsen bestykkes med 26 maxi-containere til sortering af indkommende af-

falds/genbrugsmaterialer. Desuden etableres plansiloer til aflevering af Byg-

ningsaffald, eternit, jord og haveaffald.  

Endelig etableres en plads til nedknusning af det modtagne haveaffald samt et 

areal til parkering af klargjorte maxi-containere og fyldte maxi-containere. 
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Selve pladsen (areal med fast belægning) bliver på ca. 14.000 m2, og tilkørsels-

vejen bliver på ca. 2.000m2. Det samlede arealforbrug inklusive det omkran-

sende beplantningsbælte samt areal til eventuelle udvidelser vil udgøre ca. 

29.000 m2. 

Pladsens indretning og tilkørselsforhold er vist på bilag 1 oversigtsplan udar-

bejdet af COWI/Mejeriet. 

Det forudsættes, at befolkningen i oplandet og trafikbelastningen på pladsen vil 

blive som anført i tabellerne nedenfor. 

Tabel 4.2 Befolkning i oplandet 

Besøgende per år 138.770

Personer i oplandet 21.400

Husstande i oplandet 9.700

Erhverv i oplandet 1.300

Bundgårdsvej

 

Dette svarer til gennemsnitlig 14 - 15 besøg per år for hver husstand i oplandet. 

Registrering af besøgstallet har endvidere vist, at der i spidslast perioden i april 

måned kan forventes en trafik som vist i tabellen nedenfor. 

Tabel 4.3 Spidslasttrafik 

Gsn. Spids.

Hverdage 510 770

Lørdage 640 960

Søndage 840 1,260

Besøgende i

april måned

Bundgårdsvej

 

Af flow diagrammet side 5 fremgår, at der vil blive ca. 2.400 afhentninger per 

år (entreprenørkørsel) svarende til gennemsnitlig 200 afhentninger om måneden 

eller gennemsnitlig 10 afhentninger på hverdagen. I spidslastperioden - april 

måned - vil der være gennemsnitlig 15 afhentninger på hverdagen. 

4.1.2 Vejlbyvej 40 

På Vejlbyvej 40 nedlægges den eksisterende erhvervsgenbrugsplads, og der 

etableres en ny og større plads i overensstemmelse med de gældende standard-

vilkår og efter moderne principper på samme adresse umiddelbart nord for ind-

kørslen til deponiet, men adskilt fra dette. 

Det forudsættes, at pladsen vil komme til at betjene ca. 60 % af Fredericia 

Kommunes befolkning, svarende til ca. 14.300 husstande. 

Den nye plads etableres i forskudt plan. Arealet med containeropstilling etable-

res i niveau med Vejlbyvej, og arealet til modtagelse af haveaffald bygningsaf-

fald mv. i niveau med komposteringsanlægget ca. 2,50 m over containerarealet. 
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På containerarealet etableres fast belægning med betonsten og på arealet til ha-

veaffald mv. etableres impermeabel belægning med asfalt. 

På pladsen etableres en ny bygning indeholdende rum til modtagelse af farligt 

affald, elektronikskrot samt mindre servicefaciliteter til pladsens mandskab og 

kundetoilet. Det er forudsat, at pladsens mandskab kan benytte servicefacilite-

terne for deponiets mandskab 

Pladsen bestykkes med 30 maxi-containere til sortering af indkommende af-

falds/genbrugsmaterialer. Desuden etableres plansiloer til aflevering af byg-

ningsaffald, eternit, jord og haveaffald.  

Pladsens samlede areal er på ca. 8.400 m2 i 2 niveauer. Det nedre niveau som 

omfatter containerareal og bygninger er på ca. 5.400 m2, og det øvre niveau 

(højdeforskel 2,50 m) som omfatter modtagelse af bygningsaffald, eternit, jord 

og haveaffald, samt udlevering af kompost, er på ca. 3.000 m2. 

Pladsens indretning og tilkørselsforhold er vist på bilag 2 oversigtsplan udar-

bejdet af COWI. 

Det forudsættes, at befolkningen i oplandet og trafikbelastningen på pladsen vil 

blive som anført i tabellerne nedenfor. 

Tabel 4.4 Befolkning i oplandet 

Besøgende per år 185.410

Personer i oplandet 28.600

Husstande i oplandet 14.300

Erhverv i oplandet 1.700

Vejlbyvej 40

 

Dette svare til gennemsnitlig 12 - 13 besøg per år for hver husstand i oplandet. 

Registrering af besøgstallet har endvidere vist, at der i spidslast perioden i april 

måned kan forventes en trafik som vist i tabellen nedenfor. 

Tabel 4.5 Spidslasttrafik 

Gsn. Spids.

Hverdage 630 950

Lørdage 910 1,370

Søndage 980 1,470

Besøgende i

april måned

Vejlbyvej 40

 

Af flow diagrammet side 5 fremgår, at der vil blive ca. 3.200 afhentninger per 

år (entreprenørkørsel) svarende til gennemsnitlig 260 afhentninger om måneden 

eller gennemsnitlig 13 afhentninger om dagen. I spidslastperioden - april måned 

- vil der være gennemsnitlig 20 afhentninger om dagen. 
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4.2 Køretider og køreafstande borgere 

Der er gennemført modelberegninger for borgernes køretider og afstande til 

genbrugspladserne i dette scenarie. Modellens beregning af opland og køretider 

er vist på planerne nedenfor. 
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Modellens beregningsmæssige køretider er sammenlignet med de eksisterende 

forhold, scenarie 0, i tabellen 

Tabel 4.6 Køretider 

Fordeling

5 minutter

Antal 

husstande

10 minutter

Antal 

husstande

15 minutter

Antal 

husstande

Scenarie 0 20,170 5,760 570

Scenarie 1 7,460 18,700 340
 

Som det ses, rykker modellens beregninger på oplandet, så køretiderne for ca. 

12.800 husstande forøges fra gennemsnitlig 5 minutter til gennemsnitlig 10 mi-

nutter. Antallet af husstande med en gennemsnitlig køretid på 15 minutter redu-

ceres en smule. 

Ændringen af oplandene giver tilsvarende en ændring på køreafstanden til de to 

pladser. I tabel 3.7 nedenfor er ændringerne opgjort. 

Tabel 4.7 Køreafstande 

Opland 

Industrivej

Opland 

Bundgårdsvej

Opland 

Vejlbyvej

Scenarie 0 3,2 4,7

Scenarie 1 4,6 5,0
 

Som det ses er ændringerne i køreafstanden for oplandet til Bundgårdsvej mi-

nimal. Det er flytningen af genbrugspladsen fra Industrivej til Vejlbyvej som 

giver anledning til ændringerne. 

4.3 Transport og emissionsberegninger 

Der er foretaget beregninger af transport distancer og emissionerne der er for-

bundet med transport i både personbiler og lastbiler. Alle beregningerne er 

sammenfattet i et notat der kan ses i sin fulde længde i bilag 3. 

Fra notatet er transportdistancer for personbiler og lastbiler gengivet i dette af-

snit. 

Tabel 4.8 Kørte km med personbil i scenarie 1samt scenarie 0, nuværende forhold 

Opland 

Industrivej

Opland 

Bundgårdsvej

Opland 

Vejlbyvej
Total

Scenarie 0 593.312 652.219 1.245.531

Scenarie 1 638.342 927.050 1.565.392
 

For lastbiler er antal afhentninger (grå tal) og den samlede distance beregnet og 

gengivet i tabel 4.9 nedenfor. 
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Tabel 4.9 Antal transporter(grå tal) og kørte km for lastbiler i scenarie 1 

Vejlbyvej 40 Bundgårdsvej I alt

403 277 680

10.800 5.679 16.479

1.649 1.210 2.859

0 11.374 11.374

529 410 939

2.063 3.526 5.589

822 455 1.277

0 0 0

74 50 124

695 300 995

3.477 2.402 5.879

13.558 20.879 34.437

Forbrænding

Deponi

Genbrugs-

centret

Behandling

Genbrugs-

butikken

Total

 

Den samlede emission fra person- og lastbiler er beregnet i tabel 3.10 nedenfor. 

Tabel 4.10 Emissioner fra person- og lastbiler i scenarie 0 og i scenarie 1 

Partikler NOx SO2 CO HC CO2 Energi

Enhed kg kg kg kg kg Tons GJ

Scenarie 0 28 962 18 3.349 890 364 4.975

Scenarie 1 33 1.106 22 4.188 1.113 446 6.086

 

Det ses som forventet, at den samlede emission vil være let stigende ved ud-

flytning af genbrugsstationen på Industrivej til Vejlbyvej. 

I modelberegningerne er der regnet med 90 % bykørsel og 10 % landkørsel. 

Ved bykørslen tager modellen beregningsmæssigt hensyn til mange start/stop 

og til kø-kørsel. 

For lastbiltransporterne til forbrænding i Kolding er der i modellen indlagt 80 

% motorvejskørsel og 20 % bykørsel. 

Endelig er den bagvedliggende bymodel suppleret med data så den benytter et 

kørselsmønster, der forudsætter Ydre Ringvej er færdiggjort, og Bundgårdsvej 

er forlænget til Gl. Vejle Landevej. 

4.4 Økonomi 

Der er udarbejdet investeringsbudget på basis af det foreliggende skitseprojekt 

og på basis af de foreliggende oplysninger fra Fredericia Kommune. 

4.4.1 Anlægsomkostninger 

Bundgårdsvej 
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Beregning af investeringerne til etablering af genbrugspladsen på Bundgårdsvej 

er udarbejdet af Mejeriet og COWI i fællesskab. De samlede investeringer er 

sammenfattet i skemaet nedenfor. 

Der er i anlægsbudgettets investeringer indregnet udgifter til etablering af sol-

varme og jordvarme som skal anvendes til opvarmning af bygninger. Supple-

rende er der angivet investeringer til jord- henholdsvis solvarme anlæg til op-

varmning af containerarealet som hjælp til at holde arealet sne- og isfrit om vin-

teren 

Skema 4.1 Bundgårdsvej - anlægsinvestering 

Post
Samlet pris

kr.

Administrative omkostninger 75.000

Projekt omkostninger 1.319.300

Andre pre-investeringer 50.000

Investering

1. Anlægsarbejder 2.810.000

2. Bygninger 3.450.000

3. Belægningsarbejder 7.396.000

4. Betonelementer 972.500

5. Hegn og port 353.000

6. Beplantning 309.500

7. Diverse udstyr 230.000

Uforudseelige udgifter 1.172.300

I alt 18.137.600

Supplerende investeringer.

Solceller til el-produktion til bygning 400.000

Ekstra pris, hvis solcelle master 600.000

Jordvarme til opvarmning af containerareal 16.370.000

Supplerende solvarme til opvarmning af containerareal 4.100.000
 

Et detaljeret anlægsbudget kan ses i bilag 4. 

Der er indhentet tekniske data og priser fra specialistfirmaer for etablering af 

jord- og solvarmeanlæg. Til et jordvarme system skal der bruges en 2 MW 

ammoniakbaseret varmepumpe, akkumuleringsbeholder mv. og en 100 m2 byg-

ning til varmepumpe, vekslere og automatik. 

For så vidt angår solvarmeanlægget er det valgt at foreslå et mindre anlæg som 

supplement til jordvarmen. Hvis det fulde containerareal skal holdes sne-/isfri, 

med solvarme, skal der bruges et solfangerareal på 60.000 - 80.000 m2. Et så-

dant anlæg vil ikke kunne rummes på arealet syd for deponiet. Det har ikke væ-

ret muligt at få oplyst en egentlig anlægspris for et så stort anlæg, men udgiften 

vil ligge på 1.600 - 2.000 kr./m2 solceller (alt inklusive) svarende til omkring 

eller mere end 100 mio. kr. 

Vejlbyvej 
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Beregning af investeringerne til etablering af genbrugspladsen på Vejlbyvej er 

udarbejdet af COWI. De samlede investeringer er sammenfattet i skema 4.2 

nedenfor. 

Skema 4.2 Vejlbyvej - anlægsinvestering 

Post
Samlet pris

kr.

Administrative omkostninger 75.000

Projekt omkostninger 561.600

Ander pre-investeringer 0

Investering

1. Anlægsarbejder 1.761.300

2. Bygning 1.600.000

3. Belægningsarbejder 3.078.000

4. Betonelementer 1.265.900

5. Hegn og porte 397.000

6. Beplantning 20.000

7. Diverse udstyr 110.000

Uforudseelige udgifter 1.231.800

I alt 10.100.600  

Et detaljeret anlægsbudget kan ses i bilag 4. 

Hvis scenarie 1 gennemføres, vil den samlede investering blive på ca. 28,2 mio. 

kr. Hertil skal lægges omkostninger til de supplerende ydelser vedrørende sol-

energi og sol- eller jordvarme til opvarmning af containerarealet på Bundgårds-

vej, hvis disse ønskes gennemført. 
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5 Scenarie 2 - Beskrivelse 

5.1 Generel beskrivelse 

Scenarie 2 omfatter: 

• Etablering af en ny genbrugsplads på adressen Bundgårdsvej 2 for 

private og erhverv. Den nye plads erstatter den eksisterende plads på 

samme adresse. Den eksisterende plads nedlægges. 

• Etablering af en ny genbrugsplads på arealet syd for deponiet ved Ryt-

tergrøftvej. Den eksisterende plads på Vejlbyvej 40 og Industrivej 28 

nedlægges 

• Genbrugscentret flyttes fra Industrivej 26 til samme areal ved Rytter-

grøftvej. Genbrugscentret på Industrivej 26 nedlægges 

Det forudsættes, at aktiviteterne med tilførsel og fraførsel af affald og gen-

brugsmaterialer vil være som beskrevet i afsnit 1.2 Nuværende situation. 

Transportafstandene fra genbrugspladserne til de forskellige behandlingssteder 

for de modtagne materialer er anført i tabel 4.1 nedenfor. 

Tabel 5.1 Distancer i km 

Bundgårdsvej Ryttergrøftvej

Forbrænding 20,5 26,0

Deponi 9,4 0,8

Genbrugscentret 8,6 0,0

Genbrugsbutikken 6,0 8,6

Behandling - -  

5.1.1 Bundgårdsvej 

Som beskrevet i afsnit 3.1.1 for så vidt angår både design, opland, transportbe-

lastning og spidslastperioder. 

5.1.2 Ryttergrøftvej Genbrugsplads 

Pladsen designes helt efter samme mønster som pladsen på Bundgårdsvej, så 

der henvises til afsnit 3.1.1 for så vidt angår design. 



Plan for fremtidige genbrugspladser mv. 

http://projects.cowiportal.com/ps/A022780/Documents/3 Projekt dokumenter/Udflytning af genbrugsplads og genbrugscenter/Plan rapport (3).docx 

29 

.  

Pladsen etableres på trekanten mellem Vejlbyvej, Ryttergrøftvej og Ydre Ring-

vej, ca. 800 m tættere Fredericia Centrum. Dette vurderes dog ikke at give an-

ledning til væsentlige ændringer i opland, transportbelastning og spidslastperi-

oder så der henvises til afsnit 3.1.2 for så vidt angår disse forhold. 

Der er for investeringerne i bygninger indregnet, at der etableres jord- og sol-

varme til opvarmning og varmt brugsvand. Desuden er der som supplement til 

anlægspriserne opgivet priser på  

• Solceller til el-produktion til belysning og til belysningsmaster 

• Jordvarme til opvarmning af containerareal 

• Solvarme til opvarmning af containerareal 

5.1.3 Ryttergrøftvej Genbrugscenter 

Udflytning af Genbrugscentret til Ryttergrøftvej betyder, at afstanden til for-

brændingsanlægget i Kolding forøges minimalt med 1 - 2 km. Uanset den let 

forøgede distance vil køretiden blive reduceret en del, med gennemførelsen af 

den sidste del af Ydre Ringvej. Herved spares desuden en del bykørsel som 

igen giver en reduceret emission fra transporterne. Afstanden til deponiet redu-

ceres med ca. 3 km. 

Det nye Genbrugscenter designes med ydre rammer som det eksisterende cen-

ter. Det vil sige indendørs produktionsarealer på 1.500 m2, overdækket læsse-

rampe på 300 m2 og administration og mandskabsfaciliteter på 550 m2, som 

skal betjene 60 medarbejdere. Bygningen til administration og mandskabsfacili-

teter designes som lavenergiklasse 2015. 

For Genbrugscentret er der ligeledes regnet med investeringer til etablering af 

jord- og solvarme til opvarmning og varmt brugsvand. Der er også her angivet 

supplerende priser som for genbrugspladserne. 

Desuden etableres et ca. 17.500 m2 stort areal med fast belægning. Det samlede 

areal til det nye Genbrugscenter vil således udgøre ca. 20.000 m2. 

5.2 Køretider og køreafstande borgere 

Genbrugspladsen rykkes i dette scenarie ca. 800 m nærmere Fredericia by. Det-

te vil ikke ændre det teoretiske opland og køretider væsentligt i forhold til sce-

narie 1. Der henvises derfor til afsnit 3.2, hvor opland og køretider er beskre-

vet. 

Modellens beregningsmæssige køretider er sammenlignet med de eksisterende 

forhold i tabellen 
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Tabel 5.2 Køretider 

Fordeling

5 minutter

Antal 

husstande

10 minutter

Antal 

husstande

15 minutter

Antal 

husstande

Scenarie 0 20,170 5,760 570

Scenarie 2 7,460 18,700 340
 

Som det ses, rykker modellens beregninger på oplandet, så køretiderne for ca. 

12.800 husstande forøges fra gennemsnitlig 5 minutter til gennemsnitlig 10 mi-

nutter. Antallet af husstande med en gennemsnitlig køretid på 15 minutter redu-

ceres en smule. 

Som kompensation for de lidt længere køretider tilbydes borgerne en moderne 

genbrugsplads, med gode pladsforhold som giver et let flow gennem pladsen, 

således ventetider for aflæsning stort set undgås. 

Ændringen af oplandene giver tilsvarende en ændring på køreafstanden til de to 

pladser. I tabel 3.6 nedenfor er ændringerne opgjort. 

Tabel 5.3 Køreafstande 

Scenarie 0 4.7 3.2

Scenarie 2 4.6 5.8

Afstand til 

genbrugsplads (i km)

Opland - 

Bundgårdsvej

Opland - 

Industrivej

Opland - 

Ryttergrøftvej

 

Som det ses er ændringerne i køreafstanden for oplandet til Bundgårdsvej mi-

nimal. Det er flytningen af genbrugspladsen fra Industrivej til Vejlbyvej som 

giver anledning til ændringerne. 

5.3 Transport og emissionsberegninger 

Der er foretaget beregninger af transport distancer og emissionerne der er for-

bundet med transport i både personbiler og lastbiler. Alle beregningerne er 

sammenfattet i et notat der kan ses i sin fulde længde i bilag 3. 

Fra notatet er transportdistancer for personbiler og lastbiler gengivet i dette af-

snit. 

Tabel 5.4 Antal kørte km med personbil i scenarie 2 og scenarie 0 

Opland 

Industrivej

Opland 

Bundgårdsvej

Opland 

Ryttergrøftvej
Total

Scenarie 0 593.312 652.219 1.245.531

Scenarie 2 638.342 927.050 1.565.392
 

For lastbiler er den samlede distance beregnet og gengivet i tabel 5.5 nedenfor. 
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Tabel 5.5 Antal transporter (grå tal) og kørte km for lastbiler i scenarie 2 

Ryttergrøftvej Bundgårdsvej I alt

403 277 680

10.478 5.679 16.157

1.649 1.210 2.859

1.319 11.374 12.693

529 410 939

2.063 3.526 5.589

822 455 1.277

0 0 0

74 50 124

695 300 995

3.477 2.402 5.879

12.433 20.879 33.312

Forbrænding

Deponi

Genbrugs-

centret

Behandling

Genbrugs-

butikken

Total

 

Den samlede emission fra person- og lastbiler er beregnet i tabel 5.6 nedenfor. 

Tabel 5.6 Emissioner fra person- og lastbiler i scenarie 0og i scenarie 2 

Partikler NOx SO2 CO HC CO2 Energi

Enhed kg kg kg kg kg Tons GJ

Scenarie 0 28 962 18 3.349 890 364 4.975

Scenarie 2 33 1.098 22 4.187 1.113 445 6.073

 

Det ses som forventet også i dette scenarie, at den samlede emission vil være let 

stigende ved udflytning af genbrugsstationen og genbrugscentret på Industrivej 

til Ryttergrøftvej. 

I modelberegningerne er der regnet med 90 % bykørsel og 10 % landkørsel. 

Ved bykørslen tager modellen beregningsmæssigt hensyn til mange start/stop 

og til kø-kørsel. 

For lastbiltransporterne til forbrænding i Kolding er der i modellen indlagt 80 

% motorvejskørsel og 20 % bykørsel. 

Endelig er den bagvedliggende bymodel suppleret med data så den benytter et 

kørselsmønster, der forudsætter Ydre Ringvej er færdiggjort, og Bundgårdsvej 

er forlænget til Gl. Vejle Landevej. 

5.4 Økonomi 

Der er udarbejdet investeringsbudget på basis af det foreliggende skitseprojekt 

og på basis af de foreliggende oplysninger fra Fredericia Kommune. 



Plan for fremtidige genbrugspladser mv. 

http://projects.cowiportal.com/ps/A022780/Documents/3 Projekt dokumenter/Udflytning af genbrugsplads og genbrugscenter/Plan rapport (3).docx 

32 

.  

5.4.1 Anlægsomkostninger 

Bundgårdsvej 

Investeringerne til etablering af genbrugspladsen på Bundgårdsvej vil være de 

samme som anført i afsnit 4.4.1. Investeringerne er sammenfattet i skemaet ne-

denfor. 

Skema 5.1 Bundgårdsvej - anlægsinvestering 

Post
Samlet pris

kr.

Administrative omkostninger 75.000

Projekt omkostninger 1.319.300

Andre pre-investeringer 50.000

Investering

1. Anlægsarbejder 2.810.000

2. Bygninger 3.450.000

3. Belægningsarbejder 7.396.000

4. Betonelementer 972.500

5. Hegn og port 353.000

6. Beplantning 309.500

7. Diverse udstyr 230.000

Uforudseelige udgifter 1.172.300

I alt 18.137.600

Supplerende investeringer.

Solceller til el-produktion til bygning 400.000

Ekstra pris, hvis solcelle master 600.000

Jordvarme til opvarmning af containerareal 16.370.000

Supplerende solvarme til opvarmning af containerareal 4.100.000
 

Et detaljeret anlægsbudget kan ses i bilag 4. 

Vedrørende de anførte supplerende investeringer henvises til bemærkningerne i 

afsnit 4.4.1. 

Vejlbyvej 

Investeringerne til etablering af genbrugspladsen på Vejlbyvej syd for deponiet 

vil være som for investeringerne til Bundgårdsvej, justeret for tilkørselsvej mv. 

De samlede investeringer er sammenfattet i skema 5.2 nedenfor. 
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Skema 5.2 Ryttergrøftvej - anlægsinvestering 

Post
Samlet pris

kr.

Administrative omkostninger 75.000

Projekt omkostninger 1.246.900

Andre pre-investeringer 50.000

Investering

1. Anlægsarbejder 2.520.000

2. Bygninger 3.450.000

3. Belægningsarbejder 6.834.000

4. Betonelementer 972.500

5. Hegn og port 353.000

6. Beplantning 309.500

7. Diverse udstyr 230.000

Uforudseelige udgifter 1.128.800

I alt 17.169.700

Supplerende investeringer.

Solceller til el-produktion til bygning 400.000

Ekstra pris, hvis solcelle master 600.000

Jordvarme til opvarmning af containerareal 16.370.000

Supplerende solvarme til opvarmning af containerareal 4.100.000
 

Et detaljeret anlægsbudget kan ses i bilag 4. 

Også for de supplerende investeringer på Ryttergrøftvej henvises til bemærk-

ningerne i afsnit 4.4.1. 

Genbrugscenter 

Investeringerne til etablering af det nye Genbrugscenter er sammenfattet i ske-

maet nedenfor. 
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Skema 5.3 Genbrugscenter anlægsinvestering 

Post
Samlet pris

kr.

Administrative omkostninger 175.000

Projekt omkostninger 2.740.400

Andre pre-investeringer 100.000

Investering

1. Anlægsarbejder 2.872.000

2. Bygninger 20.275.000

3. Belægningsarbejder 7.878.000

4. Betonelementer 800.000

5. Hegn og port 314.500

6. Beplantning 100.000

7. Diverse udstyr 380.000

Uforudseelige udgifter 4.835.900

I alt 40.470.800

Supplerende investeringer.

Solceller til el-produktion 800.000

Ekstra pris, hvis solcelle master 300.000  

Hvis scenarie 2 gennemføres, vil den samlede investering blive som anført i 

skemaet nedenfor. 

Skema 5.4 Samlede investeringer, scenarie 2 

Anlæg
Samler pris

Kr.

Genbrugsplads Bundgårdsvej 18.137.600

Genbrugsplads Vejlbyvej 17.169.700

Genbrugscenter    40.470.800 

I alt 75.778.100  

Hertil skal lægges omkostninger til de supplerende ydelser vedrørende solener-

gi og sol- eller jordvarme til opvarmning af containerarealet på Bundgårdsvej 

og Ryttergrøftvej. 
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6 Scenarie 3 - Beskrivelse 

6.1 Generel beskrivelse 

Scenarie 3 omfatter: 

• Etablering af en ny genbrugsplads på arealet syd for deponiet ved Ryt-

tergrøftvej. 

• De eksisterende pladser på Industrivej 28, Bundgårdsvej 2 og Vejlby-

vej 40 nedlægges 

• Genbrugscentret flyttes fra Industrivej 26 til samme areal ved Rytter-

grøftvej. Genbrugscentret på Industrivej 26 nedlægges 

Det forudsættes, at aktiviteterne med tilførsel og fraførsel af affald og gen-

brugsmaterialer vil være som beskrevet i afsnit 1.2 Nuværende situation. 

Bygningerne på både genbrugspladsen og genbrugscentret forudsættes udstyret 

med jord- og solvarme til opvarmning og til varmt brugsvand. Desuden er der 

som supplement til anlægspriserne opgivet priser på: 

• Solceller til el-produktion til bygninger og til belysningsmaster 

• Solvarme til opvarmning af containerareal 

• Solvarme til opvarmning af containerareal 

Transportafstandene fra genbrugspladsen til de forskellige behandlingssteder 

for de modtagne materialer er anført i tabel 6.1 nedenfor. 

Tabel 6.1 Distancer i km  

Ryttergrøftvej

Forbrænding 26.0

Deponi 0.8

Genbrugscentret 0.0

Genbrugsbutikken 8.6

Behandling -  
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6.1.1 Ryttergrøftvej Genbrugsplads 

Pladsen designes helt efter samme mønster som pladsen på Bundgårdsvej, men 

da pladsen skal betjene hele befolkningen i Fredericia Kommune, skal de mest 

benyttede containere dubleres så pladsens dimensioner bliver noget større end 

designet på Bundgårdsvej. 

Pladsen bestykkes med 40 maxi-containere til sortering af indkommende af-

falds/genbrugsmaterialer. Desuden etableres plansiloer til aflevering af byg-

ningsaffald, eternit, jord og haveaffald.  

Endelig etableres en plads til nedknusning af det modtagne haveaffald samt et 

areal til parkering af klargjorte maxi-containere og fyldte maxi-containere. 

Selve pladsen (areal med fast belægning) bliver på ca. 18.000 m2. Det samlede 

arealforbrug inklusive det omkransende beplantningsbælte samt areal til even-

tuelle udvidelser vil udgøre ca. 30.000 m2. 

Pladsens indretning og tilkørselsforhold er vist på bilag 1 oversigtsplan udar-

bejdet af COWI/Mejeriet. 

Som i scenarie 2 etableres pladsen ca. 800 m tættere Fredericia by. Det forud-

sættes, at befolkningen i oplandet og trafikbelastningen på pladsen vil blive 

som anført i tabellerne nedenfor. 

Tabel 6.2 Befolkning i oplandet 

Besøgende per år 291,800

Personer i oplandet 50,000

Husstande i oplandet 24,000

Erhverv i oplandet 3,000

Ryttergrøftvej

 

Med etablering af kun en genbrugsplads på Ryttergrøftvej er der regnet med, at 

besøgstallet reduceres med 10 % idet borgerne vil trække intervallerne for be-

søg på grund af den lidt længere køreafstand. Der vil dog fortsat blive tale om 

de samme mængder som afleveres på pladsen, bare lidt mere pr. gang. 

Det angivne besøgstal svarer til gennemsnitlig 12 - 13 besøg per år for hver 

husstand i oplandet. Registrering af besøgstallet har endvidere vist, at der i 

spidslast perioden i april måned kan forventes en trafik som vist i tabellen ne-

denfor. 

Tabel 6.3 Spidslasttrafik 

Gsn. Spids.

Hverdage 1.030 1.550

Lørdage 1.400 2.100

Søndage 1.640 2.460

Ryttergrøftvej

Besøgende i

april måned
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Af flow diagrammet side 5 fremgår, at der vil blive ca. 2.700 afhentninger per 

år (entreprenørkørsel) svarende til gennemsnitlig 475 afhentninger om måneden 

eller gennemsnitlig 24 afhentninger på hverdagen. I spidslastperioden - april 

måned - vil der være gennemsnitlig 30 afhentninger på hverdagen. 

6.1.2 Ryttergrøftvej Genbrugscenter 

Udflytning af Genbrugscentret til Ryttergrøftvej betyder, at afstanden til for-

brændingsanlægget i Kolding forøges minimalt med 1 - 2 km. Uanset den let 

forøgede distance vil køretiden blive reduceret en del, med gennemførelsen af 

den sidste del af Ydre Ringvej. Herved spares desuden en del bykørsel som 

igen giver en reduceret emission fra transporterne. Afstanden til deponiet redu-

ceres med ca. 3 km. 

Det nye Genbrugscenter designes med ydre rammer som det eksisterende cen-

ter. Det vil sige indendørs produktionsarealer på 1.500 m2, overdækket læsse-

rampe på 300 m2 og mandskabsfaciliteter på 550 m2, som skal betjene 60 med-

arbejdere. 

Desuden etableres et ca. 9.000 m2 stort areal med fast belægning. Det samlede 

areal til det nye Genbrugscenter vil således udgøre ca. 12.000 m2. Hertil kom-

mer slørende omkransende beplantning 

6.2 Køretider og køreafstande borgere 

Der er gennemført modelberegninger for borgernes køretider og afstande til 

genbrugspladsen i dette scenarie. Modellens beregning af køretider er vist på 

planen nedenfor. 
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Modellens beregningsmæssige køretider er sammenlignet med de eksisterende 

forhold i tabellen 

Tabel 6.4 Køretider 

Fordeling

5 minutter

Antal 

husstande

10 minutter

Antal 

husstande

15 minutter

Antal 

husstande

Scenarie 0 20.170 5.760 570

Scenarie 3 6.890 16.560 3.030
 

Som det ses, rykker modellens beregninger på oplandet, så køretiderne for hus-

stande med 5 minutters kørsel reduceres væsentligt, mens antallet af husstande 

med 10 - 15 minutters kørsel forøges væsentligt. Man skal dog stadig have for 

øje, at køretider på 5 - 15 minutter er ikke en afgørende faktor for om borgerne 

vil benytte genbrugspladsen. Desuden skal det understreges, at pladsen desig-

nes på en måde, som giver et let flow gennem pladsen og dermed elimine-

rer/reducerer ventetider for borgerne på pladsen. 

Ændringen af oplandene giver tilsvarende en ændring i den gennemsnitlige kø-

reafstand til pladsen. I tabel 6.5 nedenfor er ændringen opgjort. 

Tabel 6.5 Køreafstande 

Scenarie 0 4,7 3,2

Scenarie 3 5,8

Afstand til 

genbrugsplads (i km)

Opland - 

Bundgårdsvej

Opland - 

Industrivej

Opland - 

Ryttergrøftvej

 

Nedlæggelse af genbrugspladsen på Bundgårdsvej og etablering af en stor gen-

brugsplads på Ryttergrøftvej vil forøge den gennemsnitlige køreafstand for alle 

borgere i Fredericia Kommune. 

6.3 Transport og emissionsberegninger 

Der er foretaget beregninger af transport distancer og emissionerne der er for-

bundet med transport i både personbiler og lastbiler. Alle beregningerne er 

sammenfattet i et notat der kan ses i sin fulde længde i bilag 3. 

Fra notatet er transportdistancer for personbiler og lastbiler gengivet i dette af-

snit. 

Tabel 6.6 Antal kørte km med personbil i scenarie 0 og scenarie3 

Opland 

Industrivej

Opland 

Bundgårdsvej

Opland 

Ryttergrøftvej
Total

Scenarie 0 593.312 652.219 1.245.531

Scenarie 3 1.880.244 1.880.244
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For lastbiler er den samlede distance beregnet og gengivet i tabel 6.7 nedenfor. 

Tabel 6.7 Antal transporter (grå tal) og kørte km for lastbiler i scenarie 3 

Ryttergrøftvej

680

17.680

2.859

2.287

939

0

1.277

0

124

1.066

5.879

21.034
Total

Forbrænding

Deponi

Genbrugs-

centret

Behandling

Genbrugs-

butikken

 

Den samlede emission fra person- og lastbiler er beregnet i tabel 6.8 nedenfor. 

Tabel 6.8 Emissioner fra person- og lastbiler i scenarie 0 og scenarie 3 

Partikler NOx SO2 CO HC CO2 Energi

Enhed kg kg kg kg kg Tons GJ

Scenarie 0 28 962 18 3.349 890 364 4.975

Scenarie 3 35 1.177 26 4.999 1.328 517 7.065

 

Centraliseringen af genbrugsaktiviteterne i et stort center på Ryttergrøftvej, vil 

forøge den samlede transportdistance med ca. 50 %, hvilket slår igennem på de 

fleste emissionsparametre som det kan ses i tabel 6.8. 

I modelberegningerne er der regnet med 90 % bykørsel og 10 % landkørsel. 

Ved bykørslen tager modellen beregningsmæssigt hensyn til mange start/stop 

og til kø-kørsel. 

For lastbiltransporterne til forbrænding i Kolding er der i modellen indlagt 80 

% motorvejskørsel og 20 % bykørsel. 

Endelig er den bagvedliggende bymodel suppleret med data så den benytter et 

kørselsmønster, der forudsætter Ydre Ringvej er færdiggjort, og Bundgårdsvej 

er forlænget til Gl. Vejle Landevej. 

6.4 Økonomi 

Der er udarbejdet investeringsbudget på basis af det foreliggende skitseprojekt 

og på basis af de foreliggende oplysninger fra Fredericia Kommune. 
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6.4.1 Anlægsomkostninger 

Genbrugspladsen på Ryttergrøftvej syd for deponiet. 

Skema 6.1 Ryttergrøftvej Genbrugsplads- anlægsinvestering 

Post
Samlet pris

kr.

Administrative omkostninger 75.000

Projekt omkostninger 1.424.600

Andre pre-investeringer 50.000

Investering

1. Anlægsarbejder 2.410.000

2. Bygninger 3.450.000

3. Belægningsarbejder 9.182.500

4. Betonelementer 972.500

5. Hegn og port 353.000

6. Beplantning 162.500

7. Diverse udstyr 230.000

Uforudseelige udgifter 1.112.300

I alt 19.422.400

Supplerende investeringer.

Solceller til el-produktion til bygning 400.000

Ekstrapris, hvis solcelle master 400.000

Jordvarme til opvarmning af containerareal 19.400.000

Supplerende solvarme til opvarmning af containerareal 4.100.000
 

Et detaljeret anlægsbudget kan ses i bilag 4. 

For så vidt angår de supplerende investeringer henvises til bemærkningerne i 

afsnit 4.4.1. 

Genbrugscenter 

Investeringerne til etablering af det nye Genbrugscenter er sammenfattet i ske-

maet nedenfor. 
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Skema 6.2 Ryttergrøftvej Genbrugscenter - anlægsinvestering 

Post
Samlet pris

kr.

Administrative omkostninger 175.000

Projekt omkostninger 2.740.400

Andre pre-investeringer 100.000

Investering

1. Anlægsarbejder 2.872.000

2. Bygninger 20.275.000

3. Belægningsarbejder 7.878.000

4. Betonelementer 800.000

5. Hegn og port 314.500

6. Beplantning 100.000

7. Diverse udstyr 380.000

Uforudseelige udgifter 4.835.900

I alt 40.470.800

Supplerende investeringer.

Solceller til el-produktion 800.000

Ekstra pris, hvis solcelle master 300.000
 

Hvis scenarie 3 gennemføres, vil den samlede investering blive som anført i 

skemaet nedenfor. 

Skema 6.3 Samlede investeringer, scenarie 3 

Anlæg
Samlet pris

Kr.

Genbrugsplads Vejlbyvej 19.422.400

Genbrugscenter    40.470.800 

I alt 59.893.200  

Hertil skal lægges omkostninger til de supplerende ydelser vedrørende solener-

gi og sol- eller jordvarme til opvarmning af containerarealet på genbrugsplad-

sen. 
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7 Sammenligning scenarie 1 til 3 

7.1 Køreafstande 

De gennemsnitlige køreafstande er opmålt og sammenfattet i tabellerne neden-

for. 

For personbiler: 

Tabel 7.1 Gennemsnitlig køreafstand for personbiler 

Scenarie 0 4,7 3,2

Scenarie 1 4,6 5,0

Scenarie 2 4,6 5,0

Scenarie 3 5,8

Afstand til 

genbrugsplads (i km)

Opland - 

Bundgårdsvej

Opland - 

Industrivej

Opland - 

Vejlbyvej 40

Opland - 

Ryttergrøftvej

 

Som det ses, vil den gennemsnitlige køreafstand for personbiler (borgere) være 

let stigende fra scenarie 0 over scenarie 1 og 2 til scenarie 3. Det er dog vurde-

ringen, at de nyindrettede pladser med gode aflæsningsforhold, som eliminerer 

ventetider på pladserne kompenserer for denne lidt længere gennemsnitlige kø-

reafstand. 

For lastbiler: 

Tabel 7.2 Gennemsnitlig køreafstand for lastbiler 

Industrivej Bundgårdsvej Vejlbyvej 40 Ryttergrøftvej

Forbrænding 28,5 20,5 26,8 26,0

Deponi 3,9 9,4 0,0 0,8

Genbrugscentret 0,0 8,6 3,9 0,0

Genbrugsbutikken 6,0 6,0 9,4 8,6

Behandling - - - -

 

Den samlede gennemsnitlige køreafstand for entreprenørkørsel for pladserne vil 

til gengæld (modsat for personbiler) blive reduceret. Desuden vil etablering af 

sidste etape af Ydre Ringvej og forlængelsen af Bundgårdsvej give et meget 
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lettere flow for transporterne, så køretiderne for entreprenørkørsel vil blive re-

duceret. 

7.2 Transport og emissionsberegninger 

Der er som tidligere nævnt udarbejdet et notat vedrørende transport og emissio-

ner baseret på nuværende forhold og for de 3 scenarier, som er beskrevet i rap-

porten. Notatet kan ses i sin helhed i bilag 3. 

Hovedresultaterne fra notatet er gengivet nedenfor. 

7.2.1 Transport distancer 

For Personbiler 

Resultatet af beregningerne for personbiler viser samlede kørselsdistancer som 

anført i tabellen nedenfor. 

Tabel 7.3 Kørte km med personbil 

Opland 

Industrivej

Opland 

Bundgårdsvej

Opland 

Vejlbyvej

Opland 

Ryttergrøftvej
Total

Scenarie 0 593.312 652.219 1.245.531

Scenarie 1 638.342 927.050 1.565.392

Scenarie 2 638.342 927.050 1.565.392

Scenarie 3 1.880.244 1.880.244

 

Som det ses vil der være en stigende transportdistance fra de nuværende for-

hold og op the scenarie 3, hvor stigningen vil være ca. 50 % 

For Lastbiler 

Resultatet af beregningerne for lastbiler viser samlede kørselsdistancer som an-

ført i tabellen nedenfor. 

Tabel 7.4 Kørte km med lastbil 

Industrivej
Bundgårds-

vej
Vejlbyvej 40

Ryttergrøft-

vej
I alt

3.139 2.402 338 5.879

15.653 20.879 2.444 38.976

2.402 3.477 5.879

20.879 13.558 34.437

2.402 3.477 5.879

20.879 12.433 33.312

5.879 5.879

21.034 21.034

Scenarie 0

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

 

Modsat personbiler, vil der ske et fald i transportdistancen fra nuværende for-

hold til scenarie 3 på ca. 46 %.  
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7.2.2 Emissionsberegninger 

For Personbiler 

Resultatet af beregningerne for personbiler viser de samlede emissioner som 

anført i tabellen nedenfor. 

Tabel 7.5 Emissioner fra personbiler 

Partikler NOx SO2 CO HC CO2 Energi

Enhed kg kg kg kg kg tons GJ

Scenarie 0 21,5 691 16,6 3.296 876 332 4.538

Scenarie 1 27,0 869 20,9 4.143 1.101 417 5.703

Scenarie 2 27,0 869 20,9 4.143 1.101 417 5.703

Scenarie 3 32,4 1.044 25,1 4.976 1.322 501 6.850

 

Som det forventeligt ses, er der en ligefrem sammenhæng mellem kørte distan-

cer og emissionerne, stigende over de 3 scenarier i forhold til de nuværende 

forhold. 

For Lastbiler 

Resultatet af beregningerne for lastbiler viser de samlede emissioner som anført 

i tabellen nedenfor. 

Tabel 7.6 Emissioner fra lastbiler 

Partikler NOx SO2 CO HC CO2 Energi

Enhed kg kg kg kg kg Tons GJ

Scenarie 0 6,7 271 1,8 52,8 14,3 32 437

Scenarie 1 5,8 237 1,6 45,8 12,3 28 382

Scenarie 2 5,6 229 1,5 44,2 11,9 27 369

Scenarie 3 3,0 133 0,9 23,6 6,0 16 215

 

Også her ses det som forventeligt, er der en ligefrem sammenhæng mellem kør-

te distancer og emissionerne, faldende for 3 scenarier i forhold til de nuværende 

forhold. 

Under alle omstændigheder er lastbilernes bidrag til luftemissionen meget lav i 

forhold til personbilernes bidrag. 

7.2.3 Sammenfatning emissioner 

Samlet set er emissionerne beregnet og sammenstillet i tabellen nedenfor. 
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Tabel 7.7 Samlede emissioner fra personbiler og lastbiler 

Partikler NOx SO2 CO HC CO2 Energi

Enhed kg kg kg kg kg Tons GJ

Scenarie 0 28 962 18 3.349 890 364 4.975

Scenarie 1 33 1.106 22 4.188 1.113 446 6.086

Scenarie 2 33 1.098 22 4.187 1.113 445 6.073

Scenarie 3 35 1.177 26 4.999 1.328 517 7.065

 

Det ses af tabel 7.7 at emissionerne fra scenarie 0 (den nuværende situation) er 

de laveste af de scenarier, der er vurderet i dette projekt. 

I den anden ende af spektret findes Scenarie 3, som giver anledning til de høje-

ste emissioner.  

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Scenarie 0

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

kg

Partikler

Nox

SO2

CO

HC

Figur 1: Udvalgte emissioner fra nuværende situation og de tre scenarier. 
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0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

Scenarie 0

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

kg

Figur 2: Emission af drivhusgassen CO2 fra den nuværende situation og de tre scenarier 

 

Det ses endvidere, at personbilerne er de køretøjer, der bidrager mest til energi-

forbruget samt emissioner: 

 

Figur 3: CO2-emissioner fra henholdsvis lastbiler og personbiler i scenarie 3 

 

Et andet eksempel gives, hvor forskellen mellem personbiler og lastbiler ikke er 

så markant: 
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Figur 4: NOX-emissioner fra henholdsvis personbiler og lastbiler i scenarie 3 

 

Ovenstående Figur 3 og Figur 4 vises af to hensyn: 

1 Dels for at indikere, at lastbilernes andel af den samlede, beregnede emis-

sion varierer alt afhængig af den konkrete forureningsparameter der ses på. 

Dermed vil det ikke være retvisende udelukkende at fokusere på f.eks. 

CO2. 

2 Og dels for at vise, at det mest betydningsfulde for en genbrugsplads er 

personbilernes afstand til genbrugspladsen. Hermed også sagt, at lastbiler-

ne ikke udgør en betydelig del af de samlede emissioner. Disse konklusio-

ner baseres udelukkende på de parametre, der er beregnet og vist i dette 

notat. Der kan være andre forhold såsom trafiksikkerhed mv., der muligvis 

kan ændre denne konklusion. 

7.3 Økonomi 

De nødvendige investeringer til de 3 scenarier er sammenfattet i tabel 7.8 ne-

denfor. 

Tabel 7.8 Sammenfatning investeringer 

Bundgårdsvej 2

kr.

Industrivej 28

kr.

Vejlbyvej 40

kr.

Genbrugsplads

Ryttergrøftvej

kr.

Genbrugscenter

Ryttergrøftvej

kr.

Investering

i alt kr.

Scenarie 0 9.013.000 7.331.900 - - - 16.344.900

Scenarie 1 18.137.600 - 10.100.600 - - 28.238.200

Scenarie 2 18.137.600 - - 17.169.700 40.285.500 75.592.800

Scenarie 3 - - - 19.422.400 40.285.500 59.707.900

 

Som det kan ses, er scenarie 2 langt det dyreste i investering. Desuden vil dette 

scenarie også være det mest omkostningskrævende for så vidt angår driftsudgif-

ter i forhold til scenarie 3. Scenarie 3 vil være det billigste set ud fra et drifts-

økonomisk synspunkt. 
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Hvis man ønsker at gennemføre de oplistede supplerende aktiviteter med jord- 

og solvarme til fjernelse af is og sne fra containerarealerne skal der investeres 

yderligere som angivet i tabel 7.9 nedenfor. 

Tabel 7.9 Supplerende investeringer 

Supplerende

investeringer

kr.

Scenarie 0 -

Scenarie 1 21.470.000

Scenarie 2 42.940.000

Scenarie 3 25.400.000
 

7.4 Sammenfatning 

Generelt 

Ved anlæg af nydesignede genbrugspladser som dem der er beskrevet på Bund-

gårdsvej og Ryttergrøftvej tilbyder Fredericia Kommune borgerne genbrugs-

pladser med let adgang til aflæsning af materialer/affald uden ventetid på plad-

sen. Der vil desuden blive forbedrede serviceforhold for både personale og be-

søgende. 

Køretider, køreafstande og køredistancer 

På basis af de gennemførte undersøgelser, må det konstateres, at Fredericia 

Kommune hidtil har tilbudt borgerne et system, som giver de korteste køretider 

og korteste gennemsnitlige køreafstande. 

Ved ændring af systemet gennem de 3 undersøgte scenarier stiger alle paramet-

rene fra scenarie 1 til scenarie 3. Scenarie 3 er beregnet til at ligge ca. 50 % 

over de tilsvarende parametre for den eksisterende situation for så vidt angår 

personbiltransporterne, mens lastbiltransporterne reduceres med 46 % fra de 

eksisterende forhold (scenarie 0) til scenarie 3. 

Som nævnt i rapporten er der i modelberegningerne regnet med 90 % bykørsel 

og 10 % landkørsel. Ved bykørslen tager modellen beregningsmæssigt hensyn 

til mange start/stop og til kø-kørsel. 

For lastbiltransporterne til forbrænding i Kolding er der i modellen indlagt 80 

% motorvejskørsel og 20 % bykørsel. 

Endelig er den bagvedliggende bymodel suppleret med data så den benytter et 

kørselsmønster, der forudsætter Ydre Ringvej er færdiggjort, og Bundgårdsvej 

er forlænget til Gl. Vejle Landevej. 
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Økonomi 

De økonomiske overslag over anlægsinvesteringer for de 4 scenarier taler for 

sig selv. Opgradering af de 2 eksisterende genbrugspladser (scenarie 0) er den 

billigste løsning, mens etablering af 2 nye genbrugspladser og et nyt genbrugs-

center (scenarie 2) vil være det mest omkostningskrævende scenarie. 
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Bilag: 

1. Layout rapport Tegnestuen Mejeriet 

2. Oversigtsplan Vejlbyvej 40 

3. Vurdering af CO2 emissioner fra transport for nuværende si-
tuation og for 3 scenarier 

4. Investeringer for de 3 scenarier 
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Oversigtsplan Industrivej 28 
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Oversigtsplan Bundgårdsvej 2 
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Oversigtsplan Vejlbyvej 40 
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1  Indledning 

I dette notat beskrives forudsætninger for beregning af emissioner fra person-

bils- og lastbilstransport i forbindelse med analyse af 4 scenarier. 

Der er fire scenarier: 

• Scenarie 0: Renovering af eksisterende genbrugsplads 

• Scenarie 1: Etablering af to nye genbrugsplads på henholdsvis Bundgårds-

vej og Vejlbyvej. Genbrugspladsen på Industrivej nedlægges. Genbrugs-

centeret på Industrivej bevares. 

• Scenarie 2: Etablering af to nye genbrugspladser; én nye genbrugsplads på 

Bundgårdsvej og én ny genbrugsplads på Ryttergrøftvej. På Ryttergrøftvej 

etableres også det nye genbrugscenter. Genbrugspladserne på Industrivej 

og Vejlbyvej nedlægges. 

• Scenarie 3: Alle genbrugspladser og genbrugscentret nedlægges. Alle 

funktioner samles på Ryttergrøftvej. 

Yderligere beskrivelse af disse scenarier findes i hovedrapporten. 

Ud fra disse scenarier er der foretaget en beregning af emissionerne fra person-

biler og lastbiler. Disse resultater præsenteres og diskuteres også i dette notat. 
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2  Forudsætninger 

Der er foretaget en række forudsætninger for at kunne gennemføre beregnin-

gerne. Disse beskrives i det følgende. 

2.1  Køreafstande 

2.1.1 Personbiler 

Borgernes gennemsnitlige køreafstand til genbrugspladserne vurderes at være: 

  
Opland Indu-

strivej 
Opland 

Bundgårdsvej 
Opland 

Vejlbyvej 
Opland Ryt-
tergrøftvej 

Scenarie 0 3,2 4,7     

Scenarie 1   4,6 5,0   

Scenarie 2   4,6   5,0 

Scenarie 3       5,8 

Tabel 1: Den gennemsnitlige køreafstand for borgerne i de fire scenarier. 

Ud fra oplysninger om eksisterende forhold vides det, at der er 185.410 besø-

gende pr. år til genbrugsstationen på Industrivej samt 138.770 besøgende til 

genbrugsstationen på Bundgårdsvej. 

Det antages, at fordelingen til de to nye muligheder (dvs. genbrugsplads på 

Vejlbyvej samt Genbrugscenter Vejlbyvej) sker således, at alle tidligere besø-

gene på Industrivej i stedet vil køre til Vejlbyvej i Scenarie 1 og 2.  

Desuden antages det, at alle nuværende besøgende til genbrugsplads Bund-

gårdsvej og Industrivej vil køre til genbrugscenter Ryttergrøftvej i Scenarie 3.  

Ud fra ovenstående antagelser, kan det samlede antal kørte km med personbil 

opgøres til følgende: 

  

Opland  
Industrivej 

Opland 
Bundgårdsvej 

Opland 
Vejlbyvej 

Opland  
Ryttergrøftvej 

Total 

Scenarie 0 593.312 652.219     1.245.531 

Scenarie 1   638.342 927.050   1.565.392 

Scenarie 2   638.342   927.050 1.565.392 

Scenarie 3       1.880.244 1.880.244 

Tabel 2: Antal kørte km med personbil i de 4 scenarier 

2.1.2 Lastbiler 

I beregningen af antal kørte km for lastbiler ses der bort fra flytning af affald 

internt på pladserne (angivet som "Behandling" i nedenstående tabeller). 
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I de følgende 4 tabeller er det valgt at vise både antallet af tømninger samt antal 

kørte km for hvert af de tre scenarier samt for nuværende forhold. Antallet af 

afhentninger er vist øverst med grå skrift. 

Scenarie 0: 

  Industrivej Bundgårdsvej Vejlbyvej I alt 

Forbrænding 
314 277 89 680 

8.949 5.679 2.385 17.013 

Deponi 
1.605 1.210 44 2.859 

6.260 11.374 0 17.634 

Genbrugs-
centret 

514 410 15 939 

0 3.526 59 3.585 

Behandling 
632 455 190 1.277 

0 0 0 0 

Genbrugs-
butikken 

74 50 0 124 

444 300 0 744 

Total 
3.139 2.402 338 5.879 

15.653 20.879 2.444 38.976 

Tabel 3: Antal transporter samt antallet af kørte km for lastbiler i Scenarie 0 

Som det ses af ovenstående, køres det samlet 38.976 km i den nuværende situa-

tion. 

 

Scenarie 1 og 2: 

  Vejlbyvej Bundgårdsvej I alt 

Forbrænding 
403 277 680 

10.800 5.679 16.479 

Deponi 
1.649 1.210 2.859 

0 11.374 11.374 

Genbrugs-
centret 

529 410 939 

2.063 3.526 5.589 

Behandling 
822 455 1.277 

0 0 0 

Genbrugs-
butikken 

74 50 124 

695 300 995 

Total 
3.477 2.402 5.879 

13.558 20.879 34.437 

Tabel 4: Antal transport samt antallet af kørte km for lastbiler i scenarie 1 
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  Ryttergrøftvej Bundgårdsvej I alt 

Forbrænding 
403 277 680 

10.478 5.679 16.157 

Deponi 
1.649 1.210 2.859 

1.319 11.374 12.693 

Genbrugs-
centret 

529 410 939 

2.063 3.526 5.589 

Behandling 
822 455 1.277 

0 0 0 

Genbrugs-
butikken 

74 50 124 

695 300 995 

Total 
3.477 2.402 5.879 

12.433 20.879 33.312 

Tabel 5: Antal transport samt antallet af kørte km for lastbiler i scenarie 2 

Som det ses af ovenstående, vil der forekomme mindre lastbilstrafik i scenarie 

1 og 2 sammenlignet med de nuværende forhold. 

 

 

 

Scenarie 3: 

  
Ryttergrøftvej 

Forbrænding 
680 

17.680 

Deponi 
2.859 

2.287 

Genbrugs-
centret 

939 

0 

Behandling 
1.277 

0 

Genbrugs-
butikken 

124 

1.066 

Total 
5.879 

21.034 

Tabel 6: Antal transport samt antallet af kørte km for lastbiler i scenarie 3 

Som det ses af ovenstående tabel, er antallet af kørte km væsentligt lavere i 

scenarie 3 end de øvrige scenarier. 
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2.2  Emissionsfaktorer 

I dette afsnit beskrives de emissionsfaktorer, der er anvendt i beregningerne. 

Det er valgt at anvende faktorer fra den danske model TEMA2010 version 1.02 

fra 27.10.2010, da denne er anvendelig for danske forhold samt at faktorerne er 

opdaterede. 

2.2.1 Persontransport 

Standen og teknologien på de biler, der anvendes, kendes ikke. Det er derfor 

valgt at anvende aldersfordelingen af bilerne jf. Danmarks Statistik 

(http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/15197/headword/dk/304.pdf): 

Alder
% fordeling 

samlet

%

diesel

%

benzin

0-3 år 26,2 5,4 20,9

4-7 år 21,6 4,4 17,1

8-11 år 21,1 4,3 16,8

12-15 år 19,4 4,0 15,4

16-19 år 6,6 1,4 5,3

Over 19 år 5,1 1,0 4,0
 

Tabel 7: Aldersfordeling af personbiler, bestand primo 2010 

Som det ses af ovenstående tabel, er der jf. Danmarks Statistik ca. 80 % per-

sonbiler, der anvender benzin som drivmiddel og ca. 20 %, der anvender diesel. 

Følgende forudsætninger er anvendt i beregningen af emissionsfaktorer for per-

sonbiler: 

• Det er valgt at anvende et gennemsnit af de biler, der har en motor mindre 

end 1,4 l samt > 2,0 l. 

• Der er ikke regnet med el- eller hybridbiler 

• Koldstart er inkluderet 

• Kun transporten hen til destinationen er medregnet. Returtransporten er 

således ikke inkluderet. 

• Upstream emissioner medregnes (dvs. for udvinding af råstoffer såsom olie 

til produktion af benzin og diesel) 

• Fordeling på vejtyper: 10 % landevej og 90 % by 

• EURO6 er ikke trådt i kraft og anvendes derfor ikke i dette projekt. 

Ud fra fordelingen i ovenstående tabel samt forudsætningerne, kan følgende 

emissionsfaktorer beregnes ved anvendelse af TEMA2010 modellen: 

Partikler NOx SO2 CO HC CO2 Energi 

g/km g/km g/km g/km g/km g/km MJ/km 

0,02 0,6 0,01 2,6 0,7 267 3,6 
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Tabel 8: Emissionsfaktorer for personbiler ved 10 % landevejskørsel og 90% bykørsel 

2.2.2 Godstransport 

Det har ikke været muligt at finde en aldersfordeling af lastbiler på Danmarks 

Statistik. Der er taget udgangspunkt i viden om personbilernes alder til estime-

ring af lastbilernes alder. Resultatet heraf ses i nedenstående tabel: 

Tabel 1: Estimeret aldersfordeling af lastbiler 

Alder
%

fordeling

0-1½ år 5

1½-5 år 22

5-10 år 30

10-15 år 25

15-18 år 10

18-21 år 8
 

Tabel 9: Estimeret aldersfordeling af lastbiler 

Ved bestemmelse af aldersintervaller (se ovenstående tabel) er intervallerne fra 

EURO-systemet anvendt. 

Følgende forudsætninger er anvendt i beregningen af emissionsfaktorer for 

lastbiler: 

• Alle lastbiler anvendt diesel som drivmiddel 

• Da lastbilernes størrelse ikke kendes og kan være varierende, er det valgt at 

anvende et gennemsnit af lastbiler <7,5 tons, mellem 7,5 og 12 tons samen 

lastbiler mellem 12 og 14 tons. 

• Alle lastbiler antages at være uden anhænger 

• Koldstart er inkluderet 

• Upstream emissioner medregnes (dvs. for udvinding af råstoffer såsom olie 

til produktion af benzin og diesel) 

• Bilen er lastet 80-90 % af lasteevnen 

• Kun emissionen hen med affaldet til destinationen er inkluderet. Retur-

transport er ikke medregnet.  

• EURO6 er ikke trådt i kraft og anvendes derfor ikke i dette projekt. 

Ud fra fordelingen i ovenstående tabel samt forudsætningerne, kan følgende 

emissionsfaktorer beregnes ved anvendelse af TEMA2010 modellen: 
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Partikler NOx SO2 CO HC CO2 Energi 

g/km g/km g/km g/km g/km g/km MJ/km 

0,2 7,6 0,1 1,6 0,5 907 12,3 

Tabel 10: Emissionsfaktorer for lastbiler ved 10 % landevejskørsel og 90 % bykørsel 

Da transporten af affald til forbrænding primært vil foregå på motorvej, er det 

valgt at beregne emissionsfaktorer herfor også.  

Partikler NOx SO2 CO HC CO2 Energi 

g/km g/km g/km g/km g/km g/km MJ/km 

0,1 6,1 0,0 1,0 0,3 727 9,8 

Tabel 11: Emissionsfaktorer for lastbiler ved 80 % motorvejskørsel og 20 % bykørsel 

3  Resultater 

I dette afsnit præsenteres beregningsresultaterne. 

3.1  Personbiler 

Resultatet er som følger: 

  Partikler NOx SO2 CO HC CO2 Energi 

Enhed Kg kg kg kg kg tons GJ 

Scenarie 0 21,5 691 16,6 3.296 876 332 4.538 

Scenarie 1 27,0 869 20,9 4.143 1.101 417 5.703 

Scenarie 2 27,0 869 20,9 4.143 1.101 417 5.703 

Scenarie 3 32,4 1.044 25,1 4.976 1.322 501 6.850 

Tabel 12: Emissioner fra personbiler i de fire scenarier 

 

3.2  Lastbiler 

Til beregning af emissioner fra lastbiler, tages der udgangspunkt i tabel 3, 4 og 

5 med antal kørte km samt tabel 9 og 10 med emissionsfaktorer. 

Resultatet er som følger: 

  Partikler NOx SO2 CO HC CO2 Energi 

Enhed kg kg kg kg kg Tons GJ 

Scenarie 0 6,7 271 1,8 52,8 14,3 32.285 437 

Scenarie 1 5,8 237 1,6 45,8 12,3 28.264 382 

Scenarie 2 5,6 229 1,5 44,2 11,9 27.302 369 

Scenarie 3 3,0 133 0,9 23,6 6,0 15.889 215 

Tabel 13: Emissioner fra lastbiler for de fire scenarier 
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4  Sammenfatning 

Samlet set kan emissionerne beregnes til: 

  Partikler NOx SO2 CO HC CO2 Energi 

Enhed kg kg kg kg kg Tons GJ 

Scenarie 0 28 962 18 3.349 890 364 4.975 

Scenarie 1 33 1.106 22 4.188 1.113 446 6.086 

Scenarie 2 33 1.098 22 4.187 1.113 445 6.073 

Scenarie 3 35 1.177 26 4.999 1.328 517 7.065 

Tabel 14: Samlede emissioner fra personbiler og lastbiler for de fire scenarier 

Det ses af Error! Reference source not found., at emissionerne fra Scenarie 0 

er de laveste af de scenarier, der er vurderet i dette projekt. 

I den anden ende af spektret findes Scenarie 3, som giver anledning til de høje-

ste emissioner.  

 

 

Figur 5: Udvalgte emissioner fra de fire scenarier. 

 



Plan for fremtidige genbrugspladser mv. 

http://projects.cowiportal.com/ps/A022780/Documents/3 Projekt dokumenter/Udflytning af genbrugsplads og genbrugscenter/Plan rapport (3).docx 

10 

.  

 

Figur 6: Emission af drivhusgasser fra de fire scenarier 

 

Det ses endvidere (se bl.a. Figur 3og Figur 4), at personbilerne er de køretøjer, 

der bidrager mest til energiforbruget samt emissioner: 

 

Figur 7: CO2-emissioner fra henholdsvis lastbiler og personbiler i scenarie 3 

Et andet eksempel gives, hvor forskellen mellem personbiler og lastbiler ikke er 

så markant: 
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Figur 8: NOX-emissioner fra henholdsvis personbiler og lastbiler i scenarie 3 

Ovenstående Figur 3 og Figur 4 vises af to hensyn: 

3 Dels for at indikere, at lastbilernes andel af den samlede, beregnede emis-

sion varierer alt afhængig af den konkrete forureningsparameter der ses på. 

Dermed vil det ikke være retvisende udelukkende at fokusere på f.eks. 

CO2. 

4 Og dels for at vise, at det mest betydningsfulde for en genbrugsplads er 

personbilernes afstand til genbrugspladsen. Hermed også sagt, at lastbiler-

ne ikke udgør en betydelig del af de samlede emissioner. Disse konklusio-

ner baseres udelukkende på de parametre, der er beregnet og vist i dette 

notat. Der kan være andre forhold såsom trafiksikkerhed mv., der muligvis 

kan ændre denne konklusion. 
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Fredericia Kommune

Genbrugsplads Industrivej 28; Scenarie 0

Anlægsbudget

Enhed Mængde
Enheds pris

kr.

Pris

kr.

Samlet pris

kr.

ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER

Myndighedsbehandling (miljøansøgning mv.) Fast pris 25.000

Advokat bistand Fast pris 50.000

75.000 75.000

PROJEKT OMKOSTNINGER

Detajl projektering Fast pris 220.000

Tilsyn under etablering Fast pris 150.000

370.000 370.000

ANDRE PRE-INVESTERINGER

Jordundersøgelse Fast pris 35.000

Afgifter (lettere forurenet jord) tons 1.500 50 75.000

Køb af areal (inkl. tilslutningsbidrag) m² 0 0 0

Tilslutning til spildevand Fast pris 0

Tilslutning til vandforsyning Fast pris 0

Tilslutning til el-nettet Fast pris 0

110.000 110.000

INVESTERINGER

1. ANLÆGSARBEJDER

Eksisterende areal

Fjernelse af gl. bygning Se detaljer 50.000

Fjernelse af afæsserampe Se detaljer 17.500

Fjernelse af bevoksning Se detaljer 12.500

Fjernelse af betonelementer Se detaljer 51.000

Reparation og opretning af eks. belægning Se detaljer 228.000

Supplerende belysning Se detaljer 60.000

419.000 419.000

Nye elementer

Jordarbejde Se detaljer 80.000

Kloak Se detaljer 90.000

Overfladevand Se detaljer 134.500

Vandforsyning Se detaljer 34.000

El-forsyning Se detaljer 508.600

847.100 847.100

2. BYGNINGER

Administrationsbygning m² 100 15.000 1.500.000

Hal farligt affald m² 100 6.000 600.000

Hal elektronikskrot m² 100 6.000 600.000

2.700.000 2.700.000
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Enhed Mængde
Enheds pris

kr.

Pris

kr.

Samlet pris

kr.

3.  BELÆGNINGSARBEJDER

Kørebaneopbygning Se detaljer 770.000 770.000

4.  BETONELEMENTER

L-elementer, h = 1,5 m m 105 4.500 472.500

A-elementer, h = 1,5 m m 5 4.000 20.000

Betonplader m² 175 1.000 175.000

667.500 667.500

5. HEGN OG PORTE

Hegn m 200 250 50.000

Skydeport 10 m stk. 1 115.000 115.000

Svingporte 6 m stk. 2 40.000 80.000

245.000 245.000

6. DIVERSE UDSTYR

Tælleanlæg Fast pris 20.000

Inventar Fast pris 150.000

Skilte stk. 30 2.000 60.000

230.000 230.000

Diverse uforudseelige omkostninger % 15 5.988.600 898.300 898.300

TOTALE INVESTERINGER 7.331.900
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Fredericia Kommune

Genbrugsplads Bundgårdsvej 2; Scenarie 0

Anlægsbudget

Enhed Mængde
Enheds pris

kr.

Pris

kr.

Samlet pris

kr.

ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER

Myndighedsbehandling (miljøansøgning mv.) Fast pris 25.000

Advokat bistand Fast pris 50.000

75.000 75.000

PROJEKT OMKOSTNINGER

Detajl projektering Fast pris 220.000

Tilsyn under etablering Fast pris 150.000

370.000 370.000

ANDRE PRE-INVESTERINGER

Køb af areal m² 4.800 0 0

Eventuel undersøgelse for oldtidsminder Fast pris 50.000

Tilslutning til spildevand Fast pris 0

Tilslutning til vandforsyning Fast pris 50.000

Tilslutning til el-nettet Fast pris 0

100.000 100.000

INVESTERINGER

1. ANLÆGSARBEJDER

Eksisterende areal

Fjernelse af gl. bygning Se detaljer 50.000

Fjernelse af afæsserampe Se detaljer 17.500

Fjernelse af bevoksning Se detaljer 60.000

Fjernelse af betonelementer Se detaljer 72.500

Reparation og opretning af eks. belægning Se detaljer 243.000

Supplerende belysning Se detaljer 135.000

578.000 578.000

Nyt areal

Jordarbejde Se detaljer 254.500

Kloak Se detaljer 90.000

Overfladevand Se detaljer 288.000

Vandforsyning Se detaljer 34.000

El-forsyning Se detaljer 511.000

1.177.500 1.177.500

2. BYGNINGER

Administrationsbygning m² 100 15.000 1.500.000

Hal farligt affald m² 100 6.000 600.000

Hal elektronikskrot m² 100 6.000 600.000

2.700.000 2.700.000
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Enhed Mængde
Enheds pris

kr.

Pris

kr.

Samlet pris

kr.

3.  BELÆGNINGSARBEJDER

Kørebaneopbygning Se detaljer 1.585.500 1.585.500

4.  BETONELEMENTER

L-elementer, h = 1,5 m m 130 4.500 585.000

A-elementer, h = 1,5 m m 5 4.000 20.000

Betonplader m² 175 1.000 175.000

780.000 780.000

5. HEGN OG PORTE

Hegn m 470 250 117.500

Skydeport 10 m stk. 1 115.000 115.000

Svingporte 6 m stk. 2 40.000 80.000

312.500 312.500

6. DIVERSE UDSTYR

Tælleanlæg Fast pris 20.000

Inventar Fast pris 150.000

Skilte stk. 30 2.000 60.000

230.000 230.000

Diverse uforudseelige omkostninger % 15 7.363.500 1.104.500 1.104.500

TOTALE INVESTERINGER 9.013.000

 

 

 



Plan for fremtidige genbrugspladser mv. 

http://projects.cowiportal.com/ps/A022780/Documents/3 Projekt dokumenter/Udflytning af genbrugsplads og genbrugscenter/Plan rapport (3).docx 

16 

.  

Fredericia Kommune

Genbrugsplads Bundgårdsvej 2; Scenarie 1

Anlægsbudget

Enhed Mængde
Enheds pris

kr.

Pris

kr.

Samlet pris

kr.

ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER

Myndighedsbehandling (miljøansøgning mv.) Sum 25.000

Advokat bistand Sum 50.000

75.000 75.000

PROJEKT OMKOSTNINGER

Detajl projektering % 5,0 15.521.000 776.100

Tilsyn under etablering % 3,5 15.521.000 543.200

1.319.300 1.319.300

ANDRE PRE-INVESTERINGER

Køb af areal m² 0 0

Eventuel undersøgelse for oldtidsminder Sum 50.000

Tilslutning til spildevand Sum 0

Tilslutning til vandforsyning Sum 0

Tilslutning til el-nettet Sum 0

50.000 50.000

INVESTERINGER

1. ANLÆGSARBEJDER

Byggepladsanstilling inkl. byggevej Sum 100.000

Eksisterende areal

Rydning af arealet Sum 450.000

550.000 550.000

Nyt areal

Jordarbejde Sum 320.000

Kloak Sum 95.000

Overfladevand Sum 290.000

Vandforsyning Sum 35.000

El-forsyning Sum 170.000

Belysning containerareal mv. Sum 1.060.000

Belysning tilkørselsvej Sum 290.000

2.260.000 2.260.000

2. BYGNINGER

Administrationsbygning m² 100 15.000 1.500.000

Bygning m² 300 6.500 1.950.000

3.450.000 3.450.000
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Enhed Mængde
Enheds pris

kr.

Pris

kr.

Samlet pris

kr.

3.  BELÆGNINGSARBEJDER

Entreprenørkørsel betonsten m² 9.500 450 4.275.000

Borgerkørsel asfalt m² 4.380 550 2.409.000

Fortov/parkering m² 650 450 292.500

Kantsten m 770 350 269.500

Kørebaneopmærkning Sum 150.000

7.396.000 7.396.000

4.  BETONELEMENTER

L-elementer, h = 1,5 m m 195 3.500 682.500

A-elementer, h = 1,5 m m 30 3.000 90.000

Betonplader m² 200 1.000 200.000

972.500 972.500

5. HEGN OG PORTE

Hegn m 680 350 238.000

Skydeport 10 m stk. 1 115.000 115.000

353.000 353.000

6. BEPLANTNING

Træe og buske m² 14.800 15 222.000

Muld og græs m² 3.500 25 87.500

309.500 309.500

7. DIVERSE UDSTYR

Tælleanlæg Fast pris 20.000

Inventar Fast pris 150.000

Skilte stk. 30 2.000 60.000

230.000 230.000

Diverse uforudseelige omkostninger % 15 7.815.500 1.172.300 1.172.300

TOTALE INVESTERINGER 18.137.600
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Fredericia Kommune

Genbrugsplads Vejlbyvej 40; Scenarie 1

Anlægsbudget

Enhed Mængde
Enheds pris

kr.

Pris

kr.

Samlet pris

kr.

ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER

Myndighedsbehandling (miljøansøgning mv.) Sum 75.000

Advokat bistand Sum 0

75.000 75.000

PROJEKT OMKOSTNINGER

Detajl projektering og udbud % 5,0 8.232.200 411.600

Tilsyn under etablering % 3,5 8.232.200 150.000

561.600 561.600

ANDRE PRE-INVESTERINGER

Køb af areal m² 8.600 0 0

Tilslutning til spildevand Sum 0

Tilslutning til vandforsyning Sum 0

Tilslutning til el-nettet Sum 0

0 0

INVESTERING ANLÆGSARBEJDER

1. ANLÆGSARBEJDER

Eksisterende forhold

Fjernelse af gl. bygning Sum 40.000

Fjernelse af bevoksning Sum 110.500

Fjernelse af betonelementer Sum 60.000

Opbrydning af eks. belægning Sum 200.000

410.500 410.500

Ny opbygning til genbrugsplads

Jordarbejde Sum 471.000

Kloak Sum 84.000

Overfladevand Sum 332.500

Vandforsyning Sum 41.500

El-forsyning Sum 136.800

Belysning Sum 285.000

1.350.800 1.350.800

2. BYGNING

Hal farligt affald inkl. ventilation og samletank m² 100 8.000 800.000

Hal elektronikskrot inkl. toilet og opholdsrum m² 100 8.000 800.000

1.600.000 1.600.000

3.  BELÆGNINGSARBEJDER

Containerområde Sum 1.764.000

Område til haveaffald m.v. Sum 1.224.000

Afstribning Sum 65.000

Trafikskilte Sum 25.000

3.078.000 3.078.000
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Enhed Mængde
Enheds pris

kr.

Pris

kr.

Samlet pris

kr.

4.  BETONELEMENTER

L-elementer 2,5 m høje m 130 3.750 487.500

A-elementer 2,5 m høje m 10 3.500 35.000

Transport og montage % 15 522.500 78.400

Støttemur. In-situ-støbt beton h = 2,5 m m 100 4.900 490.000

Betonplader m² 175 1.000 175.000

1.265.900 1.265.900

5. HEGN OG PORTE

Hegn langs Vejlbyvej. Trykimprægneret træ m 130 1.000 130.000

Øvrigt hegn. Maskinfletværk m 240 300 72.000

Skydeport 8 m, el-drevet stk. 1 115.000 115.000

Svingporte 6 m, 2-fløjet stk. 2 40.000 80.000

397.000 397.000

6. BEPLANTNING

Muld og græs m² 200 25 5.000

Trær og buske m² 1.000 15 15.000

20.000 20.000

7. DIVERSE UDSTYR

Tælleanlæg Sum 20.000

Sikkerhedsrækværk på støttemur m 60 500 30.000

Skilte til containere stk. 30 2.000 60.000

110.000 110.000

Diverse uforudseelige omkostninger % 15 8.212.200 1.231.800 1.231.800

SAMLEDE INVESTERINGER ANLÆGSARBEJDER 10.100.600
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Fredericia Kommune

Genbrugsplads Ryttergrøftvej; Scenarie 2

Anlægsbudget

Enhed Mængde
Enheds pris

kr.

Pris

kr.

Samlet pris

kr.

ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER

Myndighedsbehandling (miljøansøgning mv.) Sum 25.000

Advokat bistand Sum 50.000

75.000 75.000

PROJEKT OMKOSTNINGER

Detajl projektering % 5,0 14.669.000 733.500

Tilsyn under etablering % 3,5 14.669.000 513.400

1.246.900 1.246.900

ANDRE PRE-INVESTERINGER

Køb af areal m² 0 0

Eventuel undersøgelse for oldtidsminder Sum 50.000

Tilslutning til spildevand Sum 0

Tilslutning til vandforsyning Sum 0

Tilslutning til el-nettet Sum 0

50.000 50.000

INVESTERINGER

1. ANLÆGSARBEJDER

Byggepladsanstilling inkl. byggevej Sum 100.000

Eksisterende areal

Rydning af arealet Sum 450.000

550.000 550.000

Nyt areal

Jordarbejde Sum 320.000

Kloak Sum 95.000

Overfladevand Sum 290.000

Vandforsyning Sum 35.000

El-forsyning Sum 170.000

Belysning containerareal mv. Sum 1.060.000

Belysning tilkørselsvej Sum 0

1.970.000 1.970.000

2. BYGNINGER

Administrationsbygning m² 100 15.000 1.500.000

Bygning m² 300 6.500 1.950.000

3.450.000 3.450.000

3.  BELÆGNINGSARBEJDER

Entreprenørkørsel betonsten m² 9.500 450 4.275.000

Borgerkørsel asfalt m² 3.890 550 2.139.500

Fortov/parkering m² 0 450 0

Kantsten m 770 350 269.500

Kørebaneopmærkning Sum 150.000

6.834.000 6.834.000

 



Plan for fremtidige genbrugspladser mv. 

http://projects.cowiportal.com/ps/A022780/Documents/3 Projekt dokumenter/Udflytning af genbrugsplads og genbrugscenter/Plan rapport (3).docx 

21 

.  

Enhed Mængde
Enheds pris

kr.

Pris

kr.

Samlet pris

kr.

4.  BETONELEMENTER

L-elementer, h = 1,5 m m 195 3.500 682.500

A-elementer, h = 1,5 m m 30 3.000 90.000

Betonplader m² 200 1.000 200.000

972.500 972.500

5. HEGN OG PORTE

Hegn m 680 350 238.000

Skydeport 10 m stk. 1 115.000 115.000

353.000 353.000

6. BEPLANTNING

Træe og buske m² 14.800 15 222.000

Muld og græs m² 3.500 25 87.500

309.500 309.500

7. DIVERSE UDSTYR

Tælleanlæg Fast pris 20.000

Inventar Fast pris 150.000

Skilte stk. 30 2.000 60.000

230.000 230.000

Diverse uforudseelige omkostninger % 15 7.525.500 1.128.800 1.128.800

TOTALE INVESTERINGER 17.169.700
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.  

Fredericia Kommune

Genbrugsplads Ryttergrøftvej; Scenarie 3

Anlægsbudget

Enhed Mængde
Enheds pris

kr.

Pris

kr.

Samlet pris

kr.

ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER

Myndighedsbehandling (miljøansøgning mv.) Sum 25.000

Advokat bistand Sum 50.000

75.000 75.000

PROJEKT OMKOSTNINGER

Detajl projektering % 5,0 16.760.500 838.000

Tilsyn under etablering % 3,5 16.760.500 586.600

1.424.600 1.424.600

ANDRE PRE-INVESTERINGER

Køb af areal m² 0 0

Eventuel undersøgelse for oldtidsminder Sum 50.000

Tilslutning til spildevand Sum 0

Tilslutning til vandforsyning Sum 0

Tilslutning til el-nettet Sum 0

50.000 50.000

INVESTERINGER

1. ANLÆGSARBEJDER

Byggepladsanstilling inkl. byggevej Sum 100.000

Eksisterende areal

Rydning af arealet Sum 0

100.000 100.000

Nyt areal

Jordarbejde Sum 380.000

Kloak Sum 120.000

Overfladevand Sum 350.000

Vandforsyning Sum 50.000

El-forsyning Sum 210.000

Belysning containerareal mv. Sum 1.200.000

Belysning tilkørselsvej Sum 0

2.310.000 2.310.000

2. BYGNINGER

Administrationsbygning m² 100 15.000 1.500.000

Modtagebygning m² 300 6.500 1.950.000

3.450.000 3.450.000
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.  

Enhed Mængde
Enheds pris

kr.

Pris

kr.

Samlet pris

kr.

3.  BELÆGNINGSARBEJDER

Entreprenørkørsel betonsten m² 12.000 450 5.400.000

Borgerkørsel asfalt m² 6.000 550 3.300.000

Fortov/parkering m² 0 450 0

Kantsten m 950 350 332.500

Kørebaneopmærkning Sum 150.000

9.182.500 9.182.500

4.  BETONELEMENTER

L-elementer, h = 1,5 m m 195 3.500 682.500

A-elementer, h = 1,5 m m 30 3.000 90.000

Betonplader m² 200 1.000 200.000

972.500 972.500

5. HEGN OG PORTE

Hegn m 680 350 238.000

Skydeport 10 m stk. 1 115.000 115.000

353.000 353.000

6. BEPLANTNING

Træe og buske m² 5.000 15 75.000

Muld og græs m² 3.500 25 87.500

162.500 162.500

7. DIVERSE UDSTYR

Tælleanlæg Fast pris 20.000

Inventar Fast pris 150.000

Skilte stk. 30 2.000 60.000

230.000 230.000

Diverse uforudseelige omkostninger % 15 7.415.500 1.112.300 1.112.300

TOTALE INVESTERINGER 19.422.400

 

 

 

 



Plan for fremtidige genbrugspladser mv. 

http://projects.cowiportal.com/ps/A022780/Documents/3 Projekt dokumenter/Udflytning af genbrugsplads og genbrugscenter/Plan rapport (3).docx 

24 

.  

Fredericia Kommune

Genbrugscenter Ryttergrøftvej; Scenarie 2 og 3

Anlægsbudget

Enhed Mængde
Enheds pris

kr.

Pris

kr.

Samlet pris

kr.

ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER

Myndighedsbehandling (miljøansøgning mv.) Sum 125.000

Advokat bistand Sum 50.000

175.000 175.000

PROJEKT OMKOSTNINGER

Detajl projektering % 5,0 32.239.500 1.612.000

Tilsyn under etablering % 3,5 32.239.500 1.128.400

2.740.400 2.740.400

ANDRE PRE-INVESTERINGER

Køb af areal m² 20.000 0 0

Eventuel undersøgelse for oldtidsminder Sum 100.000

Tilslutning til spildevand Sum 0

Tilslutning til vandforsyning Sum 0

Tilslutning til el-nettet Sum 0

100.000 100.000

INVESTERINGER

1. ANLÆGSARBEJDER

Byggepladsanstilling inkl. byggevej Sum 150.000

Jordarbejde Sum 580.000

Kloak Sum 162.000

Overfladevand Sum 297.000

Vandforsyning Sum 44.000

El-forsyning Sum 332.000

Belysning Sum 1.307.000

2.872.000 2.872.000

2. BYGNINGER

Administrationsbygning, lavenergiklasse 2015 m² 550 17.500 9.625.000

Produktionsbygning m² 1.500 6.500 9.750.000

Overdækket læsserampe m² 300 3.000 900.000

20.275.000 20.275.000

3.  BELÆGNINGSARBEJDER

Betonsten m² 10.000 4.000.000

Asfalt m² 7.500 3.375.000

Kantsten m 580 203.000

Kørebaneopmærkning Sum 300.000

7.878.000 7.878.000
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.  

Enhed Mængde
Enheds pris

kr.

Pris

kr.

Samlet pris

kr.

3.  BELÆGNINGSARBEJDER

Betonsten m² 10.000 4.000.000

Asfalt m² 7.500 3.375.000

Kantsten m 580 203.000

Kørebaneopmærkning Sum 300.000

7.878.000 7.878.000

4.  BETONELEMENTER

L-elementer, h = 1,5 m m 100 3.500 350.000

A-elementer, h = 1,5 m m 50 3.000 150.000

Betonplader m² 300 1.000 300.000

800.000 800.000

5. HEGN OG PORTE

Hegn m 570 350 199.500

Skydeport 10 m stk. 1 115.000 115.000

314.500 314.500

6. BEPLANTNING

Træer og buske m² 2.500 15 37.500

Muld og græs m² 2.500 25 62.500

100.000 100.000

7. DIVERSE UDSTYR

Inventar Sum 200.000

Edb-udstyr mv. Sum 180.000

380.000 380.000

Diverse uforudseelige omkostninger % 15 32.239.500 4.835.900 4.835.900

TOTALE INVESTERINGER 40.470.800

 

 


