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NOTE:

Koter er i meter i.h.t DVR 90
Ubenævnte mål er i m.

SIGNATUR:

      P4xx Ø219 Stålrør pæle, t=6.3mm, l= 8,0m, topkote 0,96m

Koordinater:

Punkt: X      : Y        :
C1 548518,83 6158037,65
C2 548528,96 6158044,42
C3 548548,43 6158038,08
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Spuns- og pæleplan
Cirkelbro H-TH-3701
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SPUNSTABEL:

Spuns nr.: Type: Bøjning °: Topkote: Spidskote: Længde:

S001 - S022 Larssen L601 - Dobbelt Jern ~7,35° pr. Dobbelt Jern + 1,09 - 3,91 5,0 m

S023 Larssen L601 - Enkelt Jern Påsvejses til spuns + 1,09 - 3,91 5,0 m

S030 - S038 Larssen L601 - Dobbelt Jern ~4,10° pr. Dobbelt Jern + 0,76 - 6,24 7,0 m

S040 - S042 Larssen L601 - Dobbelt Jern - + 0,76 - 6,24 7,0 m

S043 - S074 Larssen L601 - Dobbelt Jern ~5,30° pr. Dobbelt Jern + 0,76 - 6,24 7,0 m

S075 - S077 Larssen L601 - Dobbelt Jern - + 0,76 - 6,24 7,0 m

S078 Larssen L601 - Enkelt Jern Påsvejses til spuns + 0,76 - 6,24 7,0 m

S079 - S095 Larssen L601 - Dobbelt Jern ~4,10° pr. Dobbelt Jern + 0,76 - 6,24 7,0 m

S100 - S107 Larssen L601 - Dobbelt Jern ~7,35° pr. Dobbelt Jern + 1,09 - 3,91 5,0 m

S110 Larssen L601 - Enkerlt Jern - + 1,09 - 2,91 4,0 m

S111 - S128 Larssen L601 - Dobbelt Jern ~15,65° pr. Dobbelt Jern + 1,09 -2 ,91 4,0 m
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